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Descrizione Tecnica

| gruppi della serie GS sono caratterizzati dalla costruzione di tipo split

La caratteristica principale delle unita’ GS e' di essere costruite in due parti:

la parte condensante, da installarsi, a parete, all'esterno della cella, la parte evaporante, da installarsi
a soffitto, all'interno della cella.

Questa caratteristica permette di superare tutti | problemi derivanti dalla mancanza

due parti possono essere montate ad una certa distanza tra di loro

G s di spazio all'esterno della cella che impediscono il montaggio del monoblocco; infatti le

La carrozzeria dell'unita’ condensatrice e' costruita in lamiera di acciaio verniciata

a polvere epossidica, mentre I'evaporatore €' realizzato in lamiera preverniciata.

| compressori sono di tipo ermetico funzionanti con refrigerante R404A.

Gli evaporatori sono di tipo compatto con scarico dell'acqua di condensa a perdere.

Le unita' della serie GS vengono consegnate pronte all'uso, cioe' collaudate e
precaricate di refrigerante, sia la parte condensante che quella evaporante.

Viene inoltre fornita la tubazione di collegamento, nella lunghezza standard di 2,5 metri
anch'essa precaricata

Le unita’ sono dotate di:

- sistema automatico di allarme per insufficiente pulizia del condensatore

- capillare per I'espansione del refrigerante

- sbrinamento, di tipo elettrico, completamente automatico

- quadro elettrico con centralina elettronica di controllo

- pannello remoto di comando

- tubi pecaricati di lunghezza 2,5 metri

- cavo di linea, per microporta, per i bassa temperatura viene fornito anche il cavo per la resistenza porta.
La lunghezza dei cavi forniti & di 2 metri, lunghezze diverse (5 o 10 metri) sono disponibili a richiesta

Centralina elettronica di nuova generazione con interfaccia utente di facile utilizzo
ed organizzata in cartelle, programmabile secondo le diverse esigenze di impianto

Le funzioni principali sono:

- regolazione del differenziale termostato

- impostazione del set di lavoro

- sbrinamento automatico o manuale

- ritardo partenza ventole evaporatore

- sosta dopo lo sbrinamento per il drenaggio dell'acqua di condensa
- allarme rottura sonde

- accensione luce cella

- protezione sul numero di interventi del pressostato

Le unita' GS vengono fornite di serie con il pannello remoto di comando completo

di cavo di collegamento (di 5 metri di lunghezza) all'unita’ condensatrice

| gruppi sono inoltre completi dei cavi di collegamento (di lunghezza pari alla tubazione
precaricata prescelta) tra I'unita’ condensatrice e I'evaporatore e del cavo per le sonde

Optionals disponibili:

- tubazione precaricata di lunghezza 5 o 10 metri

- modulo collegamento per monitoraggio, telegestione e registrazione dati tramite sistema di supervisione esterno

- modulo per la remotizzazione della tastiera anche oltre i 10 metri

- sincronizzazione del funzionamento di piu' macchine montate su di un'unica cella

- condensazione ad acqua

- insonorizzazione del vano compressore per la riduzione della rumorosita' del gruppo condensante

- kit per utilizzo dei gruppi in ambiente esterno comprendente pressostato o variatore velocita' ventola
condensatore, resistenza preriscaldo compressore

- monitor controllo della tensione di alimentazione

- voltaggio diverso Y
(T 4
VANTAGGI PR

- Montaggio estremamente veloce grazie ai giunti rapidi di connessione
- Riduzione di costi e tempi di installazione
- Elevata efficienza in dimensioni compatte

- Sistema automatico di allarme per la pulizia del condensatore

A W
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- Sistema di controllo elettronico di nuova generazione: .
possibilita’ di collegamento a sistemi di telegestione
e sincronizzazione di piu' macchine sulla :
stessa cella )

- Riduzione della rumorosita’ tramite insonorizzazione del compressore
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Technical Description

The GS series units are characterized by split type construction

The main characteristic of the GS units is that they are built in two parts:

the condensing part, for installation, on the wall, outside the cold room,

and the evaporating part to be installed on the ceiling, inside the cold room.

This feature overcomes all problems due to lack of space outside the cold room preventing assembly of the

monobloc; in fact the two parts can be installed some distance apart. G s

The body of the condensing unit is made from epoxide powder painted steel sheet, whereas the evaporator is in prepainted
steel sheet.

The compressors are of the air-tight type functioning with refrigerant R404A.

The evaporators are of the compact type with condensation runoff.

GS series units are delivered ready to use, i.e. tested and precharged with refrigerant, both the condensing part
and the evaporating part. Supplied with connection tubing, in the standard length of 2.5 metres also precharged.

The units are equipped with:

- automatic alarm system for insufficient cleaning of condenser

- capillary for expansion of the refrigerant

- fully automatic, hot gas type defrosting

- electrical panel with electronic control station

- remote control panel

- precharged tubing of length 2.5 metres

- line cable, for door micro, cold room light for low temperature also supplied with cable for the door resistance. The
length of the cables supplied is 2 metres, different lengths (5 or 10 metres) are available by request.

New-generation electronic command station with easy to use user interface and organized into folders,
programmable according to various system requirements.

The main functions are:

- adjustment of thermostat differential

- entering work setting

- automatic or manual defrost

- evaporator fans start delay

- pause after defrost to drain condensation water
- sensor breakdown alarm

- turning cold room light on

- protection on number of pressure switch cut-ins.

The GS units come standard with remote control panel complete with cable (5 metres long) for connection to
the condensing unit.

The units are also complete with cables (of length equal to the chosen precharged tubing) for connection
between the condensing unit and the evaporator and cable for the sensor.

Optionals available:

- precharged tubing of length 5 or 10 metres
- connection module for monitoring, remote management and recording of data by means of an outside supervision system
- module for remote control of the keypad even beyond 10 metres
- synchronizing the functioning of several machines assembled on a single unit
- water condensing
- soundproofing of the compressor compartment for reducing noisiness of the condensing unit
- kit for using the units in outside environment including pressure switch or condenser fan speed variator,
compressor preheat resistance
- power supply voltage control monitor
- different voltage

o
.-1‘9
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ADVANTAGES ﬁ‘\

- Extremely fast to assemble thanks to quick connection joints
- Reduced installation costs and times

- High efficiency in compact dimensions

- Automatic alarm system for condenser cleaning

- New-generation electronic control system: 4
possibility of connection to remote management systems and
synchronizing of several machines on the same unit

S5LaL

- Reduced noise level by means of compressor soundproofing =
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Description technique

Les groupes de la série GS sont caractérisés par la construction de type split.

La caractéristique principale des unités GS est d’étre construites en deux parties:

la partie condensante, a installer, sur les parois, a I’extérieur de la cellule,

la partie évaporante a installer au plafond, a 'intérieur de la cellule.

Cette caracteéristique permet de surmonter tous les problémes dérivants du défaut d’espace a I’extérieur de la
cellule qui empéchent le montage du monobloc; en effet les deux parties peuvent étre montées respectant une
certaine distance entre elles

La carrosserie de 'unité condensateur est construite en tdle en acier vernie a poudre époxy, par contre I'évaporateur
est réalisé en téle prévernie.

Les compresseurs sont de type hermétique fonctionnants avec réfrigérant R404A.

Les évaporateurs sont de type compacte avec la perte de I'eau de condensation d’évacuation

Les unités de la série GS sont consignées prétes pour l'utilisation, c’est a dire bien rodées et préchargées de
réfrigérant, soit la partie condensante que la partie évaporante.
Est aussi fournie la tuyauterie de branchement, en longueur standard de 2,5, elle aussi préchargée

Les unités sont dotées de:

- systéme automatique d’alarme pour insuffisance de propreté du condensateur
- capillaire pour I'expansion du réfrigérant
- dégivrage, de type électrique, complétement automatique
- panneau électrique avec central électronique de contrble
- tableau de commande
- tubes montés de longueur 2,5 métres
- cable de ligne, pour microporte , pour les basses températures y est associé aussi le cable pour la résistance porte.
La longueur des cables fournis est de 2 metres, des longueurs diverses (5 ou 10 métres) sont disponibles sur commande

Central électronique de commande avec interface usager, facile a utiliser et organisée en fichiers, programmable
selon les différentes exigences de I'installation

Les principales fonctions sont:

- réglage du différentiel thermostat

- établissement du set de travail

- dégivrage automatique ou manuel

- retard démarrage ventilateurs évaporateurs

- arrét apres le dégivrage pour le drainage de I'eau de condensation
- alarme rupture sondes

- allumage lumiére cellule

- protection sur le nombre d’interventions du pressostat

Les unités GS sont fournies en standard avec le tableau de commande avec cable de branchement

(de 5m de longueur) a I'unité condensateur

Les groupes sont en outre complétés par des cables de branchement (de longueur égale a la tuyauterie
préchargée choisie) entre I'unité condensateur et I’évaporateur et du cable pour les sonde.

Choix disponibles

- tuyauterie préchargée de longueur 5 a 10 meétres

- formulaire de branchement pour monitorage, télégestion et enregistrement données a travers un systéme de
supervision externe

- formulaire pour la commande a distance méme a plus de 10 métres

- synchronisation du fonctionnement de plusieurs machines installées sur une cellule unique

- condensation a eau

- insonorisation du local compresseur pour la réduction du bruit du groupe condensateur

- kit pour utilisation des groupes en milieu découvert comprenant pressostat ou transformateur de vitesse
ventilateur condensateur, résistance préchauffage compresseur

- écran de contrle de la tension d’alimentation .

- voltage différent N

AVANTAGES ‘

- Montage extrémement rapide grace aux allonges de connexion rapide

- Réduction des coits et temps d’installation =
- Efficience élevée en dimensions compactes ====

P E=SS
===

- Systéme automatique d’alarme pour le nettoyage du compresseur

- Systéme de contréle de nouvelle génération: ke
possibilité de branchement aux systémes de télégestion et synchronisation
de plusieurs machines sur la méme cellule.

- Réduction du bruit avec I'insonorisation du compresseur =

S5LaL
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Technische Informationen

Die Einheiten der Serie GS zeichnen sich durch ihre Bauweise vom Split-Typ aus.

Die herausragende Eigenschaft der Einheiten GS ist ihre Split-Bauweise, d.h. daB sie aus zwei Teilen bestehen,

und zwar:
der Kondensatoreinheit, die an der Wand auBerhalb der Kiihlzelle installiert wird, und der Verdampfereinheit,
die an der Decke oder in der Kiihlzelle installiert wird.

Die Split-Bauweise ist die ideale L6sung, wenn die Montage von Monoblock-Einheiten auBerhalb der Kiihlzelle

aufgrund von Platzproblemen nicht méglich ist, da die beiden Untereinheiten in gewisser Entfernung
voneinander installiert werden kdnnen.

Das Gehause vom Kondensator besteht aus Stahlblech mit Epoxydpulverlackierung, das Gehduse vom Verdampfer
aus vorlackiertem Blech.

Die Kompressoren sind vom dichten Typ und funktionieren mit dem Kuhimittel R404A.

Die Verdampfer sind vom kompakten Typ mit Kondenswasserablauf.

Die Einheiten der Serie GS werden gebrauchsfertig geliefert.

Kondensatoreinheit und Verdampfereinheit sind daher bereits gepriift und mit Kiihimittel gefiillt.

Zum Lieferumfang gehort auBerdem die AnschluBschldauche (Standardlidnge 2,5 m), die ebenfalls bereits
gefillt sind.

Die Einheiten verfiigen liber folgende Ausstattung:

- automatisches Alarmsystem zur Meldung von verschmutztem Kondensator

- Kapillare fur die Ausdehnung vom Kuhimittel

- komplett automatisches Abtauen vom elektrischen Typ

- Schalttafel mit elektronischer Kontrollzentrale

- Fernsteuerung

- gefiillte Schlduche (Lange 2,5 m)

- Stromkabel und Kabel fiir Mikrotur; bei den Einheiten fiir den niedrigen Temperaturbereich auch das Kabel fiir den
Tarwiderstand.

Die elektronische Steuerung der neuen Generation mit anwenderfreundlichem Benutzerinterface ist in Ordnern

organisiert, die je nach Anforderungen der Anlage programmiert werden kdénnen.
Die Einheit hat folgende Hauptfunktionen:

- Regulierung vom Thermostatdifferential

- Einstellung vom Arbeitssetup

- automatisches oder manuelles Abtauen

- Verzégerung Zuschalten der Gebldse vom Verdampfer

- Pause nach dem Abtauen zum Ableiten vom Kondenswasser
- Alarm bei defekter Sonde

- Einschalten vom Licht in der Kiihizelle

- Schutz der Einschalthaufigkeit vom Druckwéchter.

Der Stromanschluf? erfolgt mit den Kabeln (auf Wunsch erhaltlich), die an die Klemmleiste angeschlossen werden missen.

Die Einheiten GS werden serienméRig mit einer Fernsteuerung komplett mit Kabel (5 m lang) fiir den AnschluB

an die Kondensatoreinheit geliefert.
Zum Lieferumfang der Einheiten gehoren auBerdem die Kabel (gleiche Lénge wie die gefiillten Schldauche, die
gewahlt worden sind) zum Anschluf von Kondensator, Verdampfer und Sonden.

Folgende Optionals sind erhaltlich:

- gefiillte Schlauche in den Langen 5 oder 10 m;

- AnschluBmodul fir Uberwachung, Fernsteuerung und Datenerfassung durch einen externen Controller

- Modul fur die Auslagerung der Tastatur auch tber eine Entfernung von 10 m hinaus

- Synchronisierung des Betriebs mehrerer Geréte, die in einer einzigen Kihlzelle montiert sind

- Wasserkondensation

- Schallisolierung vom Kompressorraum zur Reduzierung vom Gerduschpegel der Kondensators

- Set fur die Installation der Einheiten im AuRenbereich mit Druckwéchter oder Geschwmd|gke|tsreg|er fur das
Kondensatorgebldse, sowie Widerstand fiir das Vorheizen vom Kompressor

- Kontrollmonitor fir Versorgungsspannung W

- andere Stromstarke

VORTEILE

- Sehr schnelle Montage durch Schnellanschliisse
- Reduzierung der Installationskosten und -zeiten

- Hohe Leistung bei kleiner GroRe

- Automatisches Alarmsystem fiir die Verschmutzung vom Kondensator

- Elektronisches Kontrollsystem der neuen Generation ”
Moglichkeit zum AnschluB an Fernsteuerungssysteme und .

Synchronisierung mehrere Geréte in der gleichen Kiihizelle- ﬁ = ¥
-~
- Reduzierung der Larmbelastung durch Schallisolierung vom Kompressor ° a ﬁm-.l'”
- By

o -
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Descripcion Técnica
Los grupos de la serie GS estan caracterizados por la construccién de tipo split

La caracteristica principal de las unidades GS es la de estar construidas en dos partes:

la parte condensante, que se instala a pared en el exterior de la camara,

la parte evaporante que se instala en el techo, en el interior de la camara.

Esta caracteristica permite superar todos los problemas derivados de la falta de espacio en el exterior de la
camara que impiden el montaje del monobloqueo; en efecto las dos partes pueden estar montadas a una cierta
distancia entre si

El armazon de la unidad condensadora esta construida en chapa de acero esmaltada con polvo epoxidico mientras
que el evaporador esta realizado en chapa preesmaltada.

Los comprensores son de tipo hermético funcionantes con refrigerante R404A.

Los evaporadores son de tipo compacto con descarga de agua de condensacion deshechable.

Las unidades de la serie GS son entregadas listas para el uso, es decir probadas y cargadas previamente con
refrigerante, ya sea la parte condensante como la evaporante.

Es suministrada ademas la tuberia de conexién, con un largo estandar de 2,5 metros cargada previamente
también ésta

Las unidades estan dotadas con:

- sistema automatico de alarmas debido a insuficiente limpieza del condensador

- capilar para la expansion del refrigerante

- descongelacion, de tipo eléctrico, completamente automatico

- tablero eléctrico con centralita electronica de control

- panel remoto de mando

- tubos cargados previamente de 2,5 metros de largo

- cable de linea, para micropuerta, para la baja temperatura es suministrado también el cable para la resistencia puerta.
El largo de los cables suministrados es de 2 metros, largos diferentes (5 o 10 metros) se ofrecen bajo pedido

Centralita electronica de nueva generacién con interfaz usuario de facil utilizacion
Y organizada en fichas, programable segun las distintas exigencias de instalacion

Las funciones principales son:

- regulacién del diferencial termostato

- planteo del set de trabajo

- descongelacion automatica o manual

- retardo partida ventilador evaporador

- detencion luego de la descongelacion para el drenaje del agua de condensacion
- alarmas rotura sondas

- encendido luz camara

- proteccioén en el nimero de intervenciones del preséstato

Las unidades GS son suministradas estandar con el panel remoto de mando con cable de conexién (de 5 metros
de largo) a la unidad condensador

Los grupos estan constituidos por cables de conexién (con un largo equivalente a la tuberia preelegida cargada
previamente) entre unidad condensadora y el evaporador y cable para las sondas

Optionals ofrecidos:

- tuberia cargada previamente de 5 o 10 metros de largo

- modulo conexién para monitoreo, telegestion y registracion dados a través sistema di supervision exterior

- modulo para la remotizacién de los teclados aun mas de 10 metros

- sincronizacion del funcionamiento de varias maquinas montadas en una Unica camara

- condensacioén a agua

- insonorizacion del hueco compresor para la reduccion del ruido del grupo condensante

- kit para la utilizacion de los grupos en ambiente exterior con presostato o variador de velocidad ventilador condensador,
resistencia precalentamiento compresor

- monitor control de la tensién de alimentacion

- voltaje diferente N

- = I"
rEa J;
VENTAJAS A
- Montaje extremadamente veloz gracias a la juntas rapidas de conexion
- Reducccion de costos y tiempos de instalacion
- Elevada eficiencia en dimensiones compactas
- Sstema automatico de alarmas para la limpieza del condensador i=====
===
- Sistema de control electrénico de nueva generacion: =——
posibilidad de conexién a sistemas de telegestion g
y sincronizacién de varias maquinas en la misma maquina .
i
- Reducciodn del ruido a través insonorizaciéon del compresor 1 =
e
£
o e .
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Condizioni di calcolo volumi - Volume calculation conditions
Conditions de calcul volume - Volumenrechnungsbedingungen

Condiciones calculo volumen
M

B
Tc °C 0 -20
d kg/m’ 250 250
Csp kcal/kg °C 0,77 0,44
h h 18 18
sp mm 100 - 80 - 60 120 - 100 - 80
Ti °C 25 -5
mov % 10 10
Tc = Temperatura cella*Coldroom temperaturesTemperature de la chambre+Kihlzelletemperaturs Temperatura de la camara
d = Densita di caricosLoad density*Densité de charge+Belastungsdichte*Densidad de la carga
Csp = Calore Specifico prodottoeProduct specific heatChaleur specific produiteSpezifische Warme des ProduktssCalor especifico producto
h = Ore processo prodotto+Prod. process durationsDurée process produitsProduktprozessdauersDuracion procesamiento producto
sp = Spessore isolamentorInsulation thickness*Epaisseur d' isolationsIsolierungsdicke+Espesor del aislante
Ti = Temperatura di introduzione prodottosProduct entering temp.+Température entrée produit-Produkteintrittstemperaturs Temperatura entrada producto
mov = Movimentazione giornaliera prodottosProduct daily turnoversMouvement journalier produiteTéglicher ProduktverkehreMovimiento diario
Lettura codice - Code Description - Code Description
Codebeschreibung - Lectura de Codigos
cop. M| [6[s] [1]o[3] [o]2] [F]
1 2 3 4 5
Temperatura esercizio
Working temperature M=da+ 10°C a -5 °C
1 Température de travail B =da -15°C a -25°C
Betriebstemperatur
Temperatura trabajo
Serie GS = Applicazione a parete
Range GS = Wall mount
2 Seérie GS = Application sur paroi
Baureihe GS = Wandeinbau
Serie GS = Instalacion de pared
Modello / (Potenza)
Model/(Capacity)
3 Modéle/(Pgissance) 103 + 105 +106 + 107 + 110 + 211 + 212 +213
Modell/(Leistung) 315+ 320 + 112 + 117 + 218 + 220 + 320 + 330

Modelo / (Potencia)

Numero progressivo di servizio
Progressive service number

4 Numero progressif de travail
Anderungsnummer

Numero progresivo de servicio

Tipo refrigerante
Refrigerant -

5 Réfrigérant F=404A
Kaltemittel
Refrigerante

Esempio: M GS 105 02 F: si tratta di una unita refrigerante con temperatura d’esercizio da +10 a -5 °C, serie GS, Modello 105, R404A.

Example: M GS 105 02 F: it's a refrigeration unit with working temperature between +10 and -5 °C, GS, series, Model 105, R404A.

Exemple : M GS 105 02 F : il s'agit d'une unité réfrigérante, avec température de travail allant de +10 a -5 °C, série GS, Modele 105, R404A.
Beispiel: M GS 105 02F: Es handelt sich um ein Kiihigerat mit Betriebstemperatur von +10 bis -5 °C, Baureihe GS, Modell 105, R404A.
Ejemplo: M GS 105 02 F: se trata de una unidad refrigerante con temperatura de funcionamiento de +10 a -5 °C, serie GS, Modelo 105, R404A.

ZANOTTI S.p.A. 11
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Dati tecnici - Technical data - Données techniques
Technische Daten- Datos técnicos

Codice - Code - Code MGS103 | MGS105 | MGS106 | MGS107 | MGS110
Code - Codigo 02F 02F 02F 02F 02F
Tensione - Voltage - Tension Volt-Ph-Hz| 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50

Spannung - Voltaje

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale kW* 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9
Nennaufnahme - Absorcién nominal

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale AMP 3.8 3.5 4.1 4.9 5.6
Nennaufnahme - Absorcién nominal

Refrigerante - Refrigerant - Réfrigérant R404A R404A R404A R404A R404A
Kaltemittel - Refrigerante

Sbrinamento - Defrost - Dégivrage EL EL EL EL EL
Abtauung - Descarche

Resistenza sbrinamento - Defrost heather watt 450 450 450 450 450
Résistance dégivrage - Abtauheizung
Resistencia descarche watt

Massa unita condensante - Condensing Unit Kg 42 43 46 46 54
Unité de Condensation - Kondensatoreinheit
Unidad Condensadora

Unita evaporante - Evaporating Unit Kg 13 13 13 13 13
Unité d'Evaporation - Verdampfungssatz
Unidad Evaporadora

Compressore - Compressor - Compresseur - Kompressor - Compresor

Tipo - Type - Type E E E E E
Typ - Tipo

Pot. nom. - Nominal horsepower - Puissance nominale kW 0.25 0.37 0.46 0.56 0.74
Nennleistung- Potencia Nominal

Condensatore - Condenser - Condenseur - Kondensator - Condensador

Portata d’ aria - Air volume - Débit d’air mdh 600 600 600 600 600
Luftmenge - Capacidad aire

Evaporatore - Evaporator - Evaporateur - Verdampfer - Evaporador

Portata d’ aria - Air volume - Débit d’air 3
m°/h
Luftmenge - Capacidad aire 600 600 600 600 600
Freccia d’aria - Air throw - Projection d’air m**
Luftwurf - Proyeccion aire 4 4 4 4 4

ar

E = Comp. ermetico - Hermetic comp. - Comp. hermétique - Hermetischer Komp. - Comp. hermético
EL = Elettrico - Electric - Electrique - Elektrische - Eléctrico
*  =lIn condizioni di marcia - When normally running - En marche - Bei Betrieb - En funcionamiento
** = Utilizzare come indicazione. La freccia d'aria é dipendente da numerosi fattori; altezza cella, stoccaggio del prodotto, posizionamento dell'evaporatore, etc..
Use “air throw" as a base. Air throw is affected by many factors such as height of room, product storage, location of evaporator etc.
- Utiliser a titre indicatif. La projection d’air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chamb re, type de stockage, positionement de I'evaporateur etc.
- Nur als Anzeige. Luftwurf ist von zahlreichen Faktoren abhangig: Kiihizellenhdhe, Lagerungstyp, Verdampferstellung, usw.
- Utilizar como indicacion. La proyeccion del aire depende de numerosos factores: altura de la cdmara, almacenamiento del producto, posicion del evap.etc.

Tc = Temperatura della cella - Coldroom temperature - Température chambre - Kiihizelletemp. - Temperatura camara

Ta = Temperatura esterna - Outside temperature - Température extérieure - Umgebungstemperatur - Temperatura extemna

P = Potenza frigorifera - Refr. capacity - Puissance frig. - Kélteleistung - Potencia frigorifica

V = Volume di cella consigliato - Suggested room volume - Volume chambre conseillé - Empf. Kiihizellevolumen - Volumen camara adecuada
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Potenza frigorifera - Refrigerating duty - Puissance frigorifique
Kalteleistung- Potencia frigorifica GS1

Tc | Ta P P | Vioo| Vso | Veo Tc | Ta P P | Vioo| Vso | Veo
°c | °c Watt |Kcallh | m* | m* | m® °c | °c Watt |Kcallh | m* | m* | m®
20 1205 | 1113 | 11 | 9.7 | 88 20 1588 | 1366 | 14 | 13 | 12
25 1214 | 1044 | 97 | 88 | 8.1 25 1501 | 1291 | 13 | 12 | 11
10 |30 1133 | 975 | 88 | 80 | 7.3 10 |30 1415 | 1218 | 12 | 11 | 10
35 1055 | 908 | 7.9 | 7.2 | 66 35 1331 | 1144 | 11 | 10 | 9.2
40 979 843 | 7.1 | 65 | 5.9 40 1245 | 1071 | 10 | 9.2 | 8.4
45 906 779 | 63 | 57 | 5.2 45 1161 998 | 91 |83 |76
20 1128 | 970 |87 | 79 | 72 20 1338 | 1151 | 11 | 10 | 9.1
25 1052 | 905 | 7.9 | 7.2 | 66 25 1263 | 1086 | 10 | 9.3 | 85
5 |30 980 843 | 7.1 | 65 | 5.9 5 |30 1188 | 1022 | 9.4 | 86 | 7.8
35 910 783 | 64 | 58 | 5.3 35 113 | 958 | 86 | 7.8 | 7.1
40 844 726 | 57 | 52 | 4.7 40 1039 | 894 | 78 | 71 | 65
45 779 670 | 51 | 4.6 | 4.2 45 965 830 7 | 64 |58
20 972 837 7 | 64|58 20 1170 | 1007 | 9.1 | 83 | 76
25 904 778 | 63 | 57 | 5.2 25 1101 947 | 84 | 76| 70
™ o 30 840 723 | 57 | 52 | 47 w o 30 1032 | 888 | 7.7 | 7.0 | 6.4
35 779 670 | 51 | 4.6 | 4.2 35 965 830 7 | 64|58
N 40 721 620 | 45 | 41 | 3.7 N 40 899 773 | 63 | 57 | 5.2
8 45 664 571 4 | 36|33 8 45 833 717 | 56 | 51 | 4.6
o 20 819 705 | 55 | 5.0 | 4.6 o 20 1001 | 861 | 7.4 | 6.7 | 6.1
-— 25 760 654 | 4.9 | 45 | 41 -— 25 938 807 | 6.7 | 6.1 | 56
(7)) 5 |30 704 606 | 44 | 40 | 3.7 (7)) 5 |30 877 755 | 6.1 | 56 | 5.1
o 35 652 561 | 3.9 | 35 | 3.2 0] 35 818 704 | 55 | 50 | 4.6
40 602 518 | 35 | 32 | 29 40 760 654 | 4.9 | 45 | 41
E 45 553 476 | 31 | 28 | 26 E 45 702 604 | 44 | 40 | 37
Tc Ta P P Vieo | Vso | Veo Tc Ta P P Vioo | Vso | Veo
°c | °c Watt [Kcallh | m* | m* | m® °c | °c Watt |Kcallh | m* | m* | m®
20 1712 | 1473 | 16 | 14 | 13 20 1857 | 1598 | 18 | 16 | 15
25 1628 | 1401 | 15 | 13 | 12 25 1768 | 1522 | 16 | 15 | 14
10 |30 1542 | 1327 | 14 | 12 | 11 10 130 1677 | 1443 | 15 | 14 | 13
35 1455 | 1252 | 13 | 11 | 10 35 1582 | 1361 | 14 | 13 | 12
40 1367 | 1174 | 12 | 11 | 97 40 1485 | 1277 | 13 | 12 | 11
45 1278 | 1100 | 11 | 96 | 8.8 45 1395 | 1199 | 12 | 11 | 10
20 1463 | 1257 | 13 | 12 | 11 20 1661 | 1429 | 15 | 14 | 13
25 1380 | 1187 | 12 | 11 | 9.8 25 1581 | 1361 | 14 | 13 | 12
5 |30 1299 | 117 | 11 | 99 | 9.0 5 |30 1500 | 1290 | 13 | 12 | 11
35 1217 | 1047 | 9.8 | 89 | 8.1 35 1416 | 1218 | 12 | 11 | 10
40 1134 | 976 | 88 | 80 | 7.3 40 1332 | 1248 | 11 | 10 | 9.2
45 1052 | 905 | 7.9 | 7.2 | 66 45 1247 | 1072 | 10 | 9.2 | 84
20 1290 | 1108 | 11 | 9.8 | 8.9 20 1471 | 1266 | 13 | 12 | 11
25 1213 | 1043 | 9.9 | 9.0 | 82 25 1398 | 1203 | 12 | 11 | 9.9
L o .30 1138 | 979 [ 89 | 81 | 74 L o 30 1322 | 1138 | 11 | 10 | 9.1
o~ 35 1062 | 914 8 | 73 | 66 o~ 35 1247 | 1071 | 10 | 9.2 | 84
o 40 986 849 | 7.2 | 6.6 | 6.0 o 40 1171 | 1006 | 9.2 | 84 | 7.6
o 45 M 784 | 64 | 58 | 53 N~ 45 1094 | 940 | 83 | 76 | 6.9
P=) 20 111 954 | 85 | 7.7 | 71 o 20 1281 | 1102 | 11 | 96 | 87
- 25 1041 | 896 | 78 | 71 | 65 - 25 1213 | 1043 | 9.7 | 88 | 8.1
(7)) 5 |30 972 837 7 | 64|58 (7)) 5 |30 1144 | 983 | 89 | 81 | 74
(0} 35 903 777 | 63 | 57 | 5.2 (0} 35 1075 | 923 | 81 | 74 | 67
40 835 718 | 56 | 51 | 4.6 40 1006 | 864 | 7.3 | 6.6 | 6.1
E 45 768 661 5 | 46 | 42 E 45 936 805 | 6.5 | 59 | 5.4
Tc | Ta P P | Vio | Vso | Veo
°C °C Watt | Kcallh | m® m® m’
20 2101 | 1807 | 20 | 19 | 17
25 2001 | 1761 | 19 | 18 | 16
10 |30 1900 | 1635 | 17 | 16 | 14
35 1802 | 1550 | 17 | 15 | 14
40 1701 | 1464 | 16 | 14 | 13
45 1599 | 1376 | 14 | 13 | 12
20 1877 | 1615 | 18 | 16 | 15
25 1787 | 1538 | 17 | 15 | 14
5 |30 1697 | 1460 | 16 | 14 | 13
35 1606 | 1382 | 14 | 13 | 12
40 1514 | 1303 | 13 | 12 | 11
45 1421 | 1223 | 12 | 11 | 10
20 1669 | 1436 | 15 | 14 | 13
25 1590 | 1368 | 14 | 13 | 12
™ o 30 1510 | 1299 | 13 | 12 | 11
35 1431 | 1231 | 12 | 11 | 10
g 40 1352 | 1163 | 11 | 10 | 9.4
o 45 1271 | 1092 | 10 | 95 | 86
-— 20 1456 | 1253 | 13 | 11 | 10
-— 25 1382 | 1189 | 12 | 11 | 97
(7)) 5 |30 1309 | 1126 | 11 | 9.9 | 9.0
(0] 35 1236 | 1064 | 10 | 9.1 | 8.3
40 1165 | 1002 | 9.2 | 84 | 7.6
E 45 1092 941 8.4 7.6 7.0
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Dati tecnici - Technical data - Données techniques
Technische Daten- Datos técnicos

Codice - Code - Code BGS110 | BGS112 | BGS117
Code - Codigo 02F 02F 02F
Tensione - Voltage - Tension Volt-Ph-Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50

Spannung - Voltaje

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale kW* 0.7 0.8 1
Nennaufnahme - Absorcién nominal

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale AMP 3.9 4.7 58
Nennaufnahme - Absorcién nominal

Refrigerante - Refrigerant - Réfrigérant R404A R404A R404A
Kéaltemittel - Refrigerante

Sbrinamento - Defrost - Dégivrage EL EL EL
Abtauung - Descarche

Resistenza sbrinamento - Defrost heather watt 450 450 450
Résistance dégivrage - Abtauheizung
Resistencia descarche watt

Massa unita condensante - Condensing Unit Kg 46 54 54
Unité de Condensation - Kondensatoreinheit
Unidad Condensadora

Unita evaporante - Evaporating Unit Kg 13 13 13
Unité d'Evaporation - Verdampfungssatz
Unidad Evaporadora

Compressore - Compressor - Compresseur - Kompressor - Compresor

Tipo - Type - Type

Typ - Tipo E E E
Pot. nom. - Nominal horsepower - Puissance nominale kW

Nennleistung- Potencia Nominal 0.74 0.9 1.3

Condensatore - Condenser - Condenseur - Kondensator - Condensador

Portata d’ aria - Air volume - Débit d’air mih 600 600 600
Luftmenge - Capacidad aire

Evaporatore - Evaporator - Evaporateur - Verdampfer - Evaporador

Portata d’ aria - Air volume - Débit d’air 3

m°’/h
Luftmenge - Capacidad aire 600 600 600
Freccia d’aria - Air throw - Projection d’air m** 4 4 4
Luftwurf - Proyeccion aire

ar

E = Comp. ermetico - Hermetic comp. - Comp. hermétique - Hermetischer Komp. - Comp. hermético
EL = Elettrico - Electric - Electrique - Elektrische - Eléctrico
*  =lIn condizioni di marcia - When normally running - En marche - Bei Betrieb - En funcionamiento
** = Utilizzare come indicazione. La freccia d'aria é dipendente da numerosi fattori; altezza cella, stoccaggio del prodotto, posizionamento dell'evaporatore, etc..
Use “air throw" as a base. Air throw is affected by many factors such as height of room, product storage, location of evaporator etc.
- Utiliser a titre indicatif. La projection d’air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chamb re, type de stockage, positionement de I'evaporateur etc.
- Nur als Anzeige. Luftwurf ist von zahlreichen Faktoren abhangig: Kiihizellenhdhe, Lagerungstyp, Verdampferstellung, usw.
- Utilizar como indicacion. La proyeccion del aire depende de numerosos factores: altura de la cdmara, almacenamiento del producto, posicion del evap.etc.

Tc = Temperatura della cella - Coldroom temperature - Température chambre - Kiihizelletemp. - Temperatura camara

Ta = Temperatura esterna - Outside temperature - Température extérieure - Umgebungstemperatur - Temperatura extemna

P = Potenza frigorifera - Refr. capacity - Puissance frig. - Kélteleistung - Potencia frigorifica

V = Volume di cella consigliato - Suggested room volume - Volume chambre conseillé - Empf. Kiihizellevolumen - Volumen camara adecuada
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Potenza frigorifera - Refrigerating duty - Puissance frigorifique
Kalteleistung- Potencia frigorifica

Tc | Ta P P | Vizo | Vaoo | Vo

°c | °c Watt |Kcallh | m* | m* | m®

20 989 | 851 [ 62 ] 55] 48

25 965 | 830 | 6 | 53 | 47

45 |30 937 | 806 | 57 | 51 | 44

35 903 | 777 | 53 | 47 | 41

40 862 | 742 | 49 | 44 | 38

45 816 | 702 | 45 | 40 | 35

20 815 | 701 | 45 | 40 | 35

25 794 | 684 | 43 | 38 | 34

20 |30 770 | 663 | 4 | 36 | 3.1

TH 35 740 | 637 | 38 | 34 | 3.0
o 40 705 | 606 | 35 | 31 | 27
o 45 664 | 571 | 31 | 28 | 24
o 20 658 | 566 | 3.1 | 2.8 | 24
- 25 641 552 | 29 | 26 | 23
o o5 |30 620 | 533 | 28 | 25 | 22
0 35 593 | 510 | 26 | 23 | 2.0
(O] 40 561 | 483 | 23 [ 20 | 18
o 45 523 | 450 | 21 | 19 [ 16
Tc | Ta P P | Vim | Vioo | Vao

°c | °c Watt | Kcallh | m* | m* | m®

20 1603 | 1379 | 14 | 12 | 11

25 1556 | 1338 | 13 | 12 | 10

45 |30 1505 | 1295 | 13 | 11 | 9.8

35 1452 | 1249 | 12 | 11 [ 9.2

40 1395 | 1200 | 11 | 99 | 86

45 1339 | 1153 | 10 [ 9.1 | 8.0

20 1334 | 1147 | 10 [ 92 | 80

25 1287 | 1105 | 97 | 86 | 76

20 |30 1238 | 1065 | 91 | 8.1 | 7.1

" 35 1186 | 1020 | 85 | 7.6 | 6.6
N 40 129 | 972 | 79 | 70| 62
o 45 1074 | 923 | 72 | 64 | 56
N~ 20 1067 | 918 | 7.1 | 63 | 55
- 25 1021 | 879 | 66 | 59 | 51
b 25 |30 972 | 837 | 6 | 53 | 47
2] 35 920 | 792 [ 55 | 49 | 43
O] 40 865 | 744 | 49 | 44 | 38
om 45 807 | 695 | 44 | 39 | 34

ZANOTTI S.p.A.

BGS11202F

GS1

Tc | Ta P P Vizo | Vioo | Vao
°Cc | °C Watt |Kcalth | m* | m* | m®
20 1277 | 1097 | 96 | 85 | 75
25 1221 | 1050 | 9.0 | 80 | 7.0
45 |30 1166 | 1002 | 83 | 74 | 65
35 112 | 956 | 7.6 | 6.8 | 59
40 1057 | 909 | 69 | 6.1 | 54
45 998 859 | 63 | 56 | 4.9
20 1047 | 901 | 6.8 | 6.1 | 53
25 1009 | 869 | 6.4 | 57 | 50
20 |30 968 833 6 | 53|47
35 923 794 | 55 | 49 | 43
40 875 753 5 | 45 | 39
45 824 709 | 45 | 40 | 35
20 855 736 | 48 | 43 | 3.7
25 820 706 | 45 | 40 | 35
o5 |30 783 673 | 42 | 37 | 33
35 742 639 | 3.8 | 34 | 3.0
40 699 602 | 34 | 30 | 27
45 654 563 3 | 27 ] 23
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Dati tecnici - Technical data - Données techniques
Technische Daten- Datos técnicos

Codice - Code - Code MGS211 | MGS212 | MGS213 | BGS218 | BGS220
Code - Codigo 02F 02F 02F 02F 02F
Tensione - Voltage - Tension Volt-Ph-Hz| 230/1~/50 |400/3N~/50 | 400/3N~/50| 230/1~/50 |400/3N~/50

Spannung - Voltaje

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale kW* 1.1 1.6 1.8 1.1 1.6
Nennaufnahme - Absorcién nominal

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale AMP 6.7 4.7 5.2 7 5.1
Nennaufnahme - Absorcién nominal

Refrigerante - Refrigerant - Réfrigérant R404A R404A R404A R404A R404A
Kaltemittel - Refrigerante

Sbrinamento - Defrost - Dégivrage EL EL EL EL EL
Abtauung - Descarche

Resistenza sbrinamento - Defrost heather watt 800 800 800 800 800
Résistance dégivrage - Abtauheizung
Resistencia descarche watt

Massa unita condensante - Condensing Unit Kg 64 64 64 64 64
Unité de Condensation - Kondensatoreinheit
Unidad Condensadora

Unita evaporante - Evaporating Unit Kg 19 19 19 19 19
Unité d'Evaporation - Verdampfungssatz
Unidad Evaporadora

Compressore - Compressor - Compresseur - Kompressor - Compresor

Tipo - Type - Type E E E E E
Typ - Tipo

Pot. nom. - Nominal horsepower - Puissance nominale kW 0.74 0.9 11 13 15
Nennleistung- Potencia Nominal

Condensatore - Condenser - Condenseur - Kondensator - Condensador

Portata d’ aria - Air volume - Débit d’air m¥h

Luftmenge - Capacidad aire 1200 1200 1200 1200 1200

Evaporatore - Evaporator - Evaporateur - Verdampfer - Evaporador

Portata d’ aria - Air volume - Débit d’air 3
m°’/h
Luftmenge - Capacidad aire 1200 1200 1200 1200 1200
Freccia d’aria - Air throw - Projection d’air m**
Luftwurf - Proyeccion aire 4 4 4 4 4

ar

E = Comp. ermetico - Hermetic comp. - Comp. hermétique - Hermetischer Komp. - Comp. hermético
EL = Elettrico - Electric - Electrique - Elektrische - Eléctrico
*  =lIn condizioni di marcia - When normally running - En marche - Bei Betrieb - En funcionamiento
** = Utilizzare come indicazione. La freccia d'aria é dipendente da numerosi fattori; altezza cella, stoccaggio del prodotto, posizionamento dell'evaporatore, etc..
Use “air throw" as a base. Air throw is affected by many factors such as height of room, product storage, location of evaporator etc.
- Utiliser a titre indicatif. La projection d’air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chamb re, type de stockage, positionement de I'evaporateur etc.
- Nur als Anzeige. Luftwurf ist von zahlreichen Faktoren abhangig: Kiihizellenhdhe, Lagerungstyp, Verdampferstellung, usw.
- Utilizar como indicacion. La proyeccion del aire depende de numerosos factores: altura de la cdmara, almacenamiento del producto, posicion del evap.etc.

Tc = Temperatura della cella - Coldroom temperature - Température chambre - Kiihizelletemp. - Temperatura camara

Ta = Temperatura esterna - Outside temperature - Température extérieure - Umgebungstemperatur - Temperatura extema

P = Potenza frigorifera - Refr. capacity - Puissance frig. - Kélteleistung - Potencia frigorifica

V = Volume di cella consigliato - Suggested room volume - Volume chambre conseillé - Empf. Kiihizellevolumen - Volumen camara adecuada
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Potenza frigorifera - Refrigerating duty - Puissance frigorifique

Kalteleistung- Potencia frigorifica

Tc | Ta P P | Vio | Veo | Vo
°c | °c Watt [Kcallh| m* | m* | m®

20 | [ 3052 | 2626 | 35 | 31 | 29

25 || 2884 | 2481 | 32 | 29 | 26

10 |30 | [2718 | 2330 | 20 [ 27 [ 24

35 || 2553 | 2196 | 27 | 24 | 22

40 || 2389 | 2055 | 24 | 22 | 20

45 || 2223 | 1913 | 22 | 20 | 18

20 || 2564 | 2204 | 27 | 24 | 22

25 || 2419 | 2080 | 25 [ 23 | 21

5 | 30 |[ 2274 [ 1957 | 23 [ 21 [ 19

35 || 2129 | 1832 | 21 | 19 [ 17

40 1986 | 1708 | 18 | 17 | 15

45 1843 | 1586 | 17 | 16 | 14

20 || 2242 | 1929 | 22 | 20 [ 18

25 || 2105 | 1811 | 20 | 18 | 17

30 1972 | 1697 | 18 | 17 | 15

LL O 35 | [ 1843 | 1586 | 17 | 16 | 14
N 40 1716 | 1476 | 16 | 14 | 13
o 45 1589 | 1368 | 14 | 13 | 12
: 20 | [ 1910 | 1644 | 17 | 16 | 14
N 25 1789 | 1539 | 17 | 15 | 14
) 5 |30 1672 | 1438 | 15 | 14 | 13
%) 35 1558 | 1341 | 14 | 13 | 12
40 1447 | 1245 | 12 [ 11 | 10

= 45 1337 | 1150 | 11 | 10 | 93
Tc | Ta P P | Vio | Veo | Veo

°c | °c Watt |Kcallh | m* | m* | m®

20 | [ 3684 | 3170 | 44 | 40 | 37

25 || 3498 | 3009 | 41 | 38 | 34

10 |30 || 3307 | 2845 [ 38 [ 35 | 32

35 || 3113 | 2678 | 35 | 32 | 29

40 || 29014 | 2508 | 32 | 29 | 27

45 || 2717 | 2337 | 29 | 26 | 24

20 || 3306 | 2844 | 38 | 35 | 32

25 || 3140 | 2701 | 36 | 33 | 30

5 |80 |[ 2071 | 2656 [ 33 [ 30 [ 28

35 || 2799 | 2409 | 31 | 28 | 25

40 || 2625 | 2259 | 28 | 25 | 23

45 | | 2449 | 2106 | 25 | 23 | 21

20 || 2940 | 2530 | 33 | 30 | 27

25 || 2788 | 2399 | 30 | 28 | 25

L o |30 || 2633 | 2265 [ 28 [ 26 [ 23
35 || 2475 | 2130 | 26 | 23 | 21

N 40 || 2319 | 1993 | 23 | 21 [ 19
8 45 || 2162 | 1858 | 21 | 19 | 17
-— 20 || 2569 | 2211 | 27 | 25 | 23
N 25 || 2429 | 2090 | 25 [ 23 | 21
7)) 5 | 80 | [ 2289 | 1970 [ 23 [ 21 [ 19
0] 35 || 2149 | 1848 | 21 | 19 | 17
40 || 2010 [ 1728 | 19 | 17 [ 16

= 45 1869 | 1608 | 17 | 15 | 14
Tc | Ta P P Vizo | Voo | Vao

°c | °c Watt [Kcallh | m* | m* | m®

20 1927 | 1658 | 17 | 15 | 14

25 1871 | 1610 | 18 | 16 | 14

45 |30 1808 | 1556 | 17 | 15 | 13

35 1737 | 1494 | 16 | 14 | 12

40 1657 | 1426 | 15 | 13 | 11

45 1569 | 1350 | 13 | 12 | 10

20 1594 | 1371 | 14 | 12 | 11

25 1543 | 1328 | 13 | 12 | 10

20 |30 1487 | 1279 | 12 | 11 | 96

LL 35 1423 | 1225 | 11 [ 10 | 8.9
N 40 1353 | 1164 | 11 | 94 | 8.2
o 45 1276 | 1098 | 95 | 85 | 7.4
(o] 20 1288 | 1108 | 9.7 [ 86 | 76
= 25 1242 | 1068 | 91 | 841 | 741
3‘) 25 |30 1190 | 1024 | 85 | 76 | 66
35 133 | 974 | 78 | 6.9 | 6.4

(U] 40 | [ 1060 | 920 | 71 | 6.3 | 55
o 45 1001 | 861 | 6.3 | 56 | 4.9

ZANOTTI S.p.A.

MGS21202F

BGS22002F

GS2

Tc Ta P P Vioo | Vso Veo
°c | °c Watt |Kcallh | m* | m* | m®
20 3373 2902 39 36 33
25 3201 2754 37 33 31
10 30 3030 2607 34 31 28
35 2860 2461 32 29 26
40 2689 2312 29 26 24
45 2520 2166 26 24 22
20 2983 2567 33 30 28
25 2822 2428 31 28 26
5 30 2664 2292 29 26 24
35 2506 2156 26 24 22
40 2348 2019 24 22 20
45 2190 1883 21 19 18
20 2616 2251 28 25 23
25 2470 2125 26 23 21
0 30 2323 1998 23 21 19
35 2178 1872 21 19 17
40 2032 1747 19 17 15
45 1885 1621 16 15 13
20 2139 1841 21 19 17
25 2011 1731 19 17 16
5 30 1887 1623 18 16 15
35 1764 1518 16 15 14
40 1643 1414 15 14 12
45 1521 1309 13 12 1
Te Ta P P Vizo | Vioo | Vao
°c | °c Watt |Kcallh | m* | m* | m®
20 2376 2042 25 22 19
25 2237 1924 23 20 18
15 30 2097 1803 21 19 16
35 1959 1684 19 17 15
40 1819 1566 17 15 13
45 1681 1446 15 13 12
20 2031 1746 20 18 16
25 1904 1637 18 16 14
20 30 1779 1530 16 15 13
35 1656 1425 15 13 1
40 1526 1313 13 1 10
45 1401 1205 1 9.9 8.7
20 1682 1446 14 13 11
25 1571 1350 13 11 10
25 30 1459 1254 12 10 9.1
35 1346 1158 10 9.2 8.1
40 1235 1062 9 8.0 | 7.0
45 1123 966 77 | 6.9 | 6.0
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Dati tecnici - Technical data - Données techniques
Technische Daten- Datos técnicos

Codice - Code - Code MGS315 | MGS320 | BGS320 | BGS330
Code - Codigo 02F 02F 02F 02F
Tensione - Voltage - Tension Volt-Ph-Hz| 400/3N~/50|400/3N~/50 | 400/3N~/50 | 400/3N~/50

Spannung - Voltaje

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale kW* 1.9 24 25 2
Nennaufnahme - Absorcién nominal

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale AMP 5.4 6.3 6.7 5.8
Nennaufnahme - Absorcién nominal

Refrigerante - Refrigerant - Réfrigérant R404A R404A R404A R404A
Kaltemittel - Refrigerante

Sbrinamento - Defrost - Dégivrage EL EL EL EL
Abtauung - Descarche

Resistenza sbrinamento - Defrost heather watt 1400 1400 1400 1400
Résistance dégivrage - Abtauheizung
Resistencia descarche watt

Massa unita condensante - Condensing Unit Kg 77 79 84 84
Unité de Condensation - Kondensatoreinheit
Unidad Condensadora

Unita evaporante - Evaporating Unit Kg 28 28 28 28
Unité d'Evaporation - Verdampfungssatz
Unidad Evaporadora

Compressore - Compressor - Compresseur - Kompressor - Compresor

Tipo - Type - Type E E E E
Typ - Tipo

Pot. nom. - Nominal horsepower - Puissance nominale kW 11 15 15 29
Nennleistung- Potencia Nominal

Condensatore - Condenser - Condenseur - Kondensator - Condensador

Portata d’ aria - Air volume - Débit d’air méh

Luftmenge - Capacidad aire 1500 1500 1500 1500

Evaporatore - Evaporator - Evaporateur - Verdampfer - Evaporador

Portata d’ aria - Air volume - Débit d’air 3

m°/h
Luftmenge - Capacidad aire 1800 1800 1800 1800
Freccia d’aria - A|r. Fhroyv - Projection d’air m** 4 4 4 4
Luftwurf - Proyeccion aire

ar

E = Comp. ermetico - Hermetic comp. - Comp. hermétique - Hermetischer Komp. - Comp. hermético
EL = Elettrico - Electric - Electrique - Elektrische - Eléctrico
*  =In condizioni di marcia - When normally running - En marche - Bei Betrieb - En funcionamiento
** = Utilizzare come indicazione. La freccia d'aria é dipendente da numerosi fattori; altezza cella, stoccaggio del prodotto, posizionamento dell’'evaporatore, efc..
Use “air throw" as a base. Air throw is affected by many factors such as height of room, product storage, location of evaporator etc.
- Utiliser a titre indicatif. La projection d’air depend de nombreuses facteurs: hauteur de la chamb re, type de stockage, positionement de I'evaporateur etc.
- Nur als Anzeige. Luftwurf ist von zahlreichen Faktoren abhéngig: Kiihizellenhéhe, Lagerungstyp, Verdampferstellung, usw.
- Utilizar como indicacion. La proyeccion del aire depende de numerosos factores: altura de la cdmara, almacenamiento del producto, posicion del evap.etc.

Tc = Temperatura della cella - Coldroom temperature - Température chambre - Kiihizelletemp. - Temperatura camara
Ta = Temperatura esterna - Outside temperature - Température extérieure - Umgebungstemperatur - Temperatura externa
P = Potenza frigorifera - Refr. capacity - Puissance frig. - Kélteleistung - Potencia frigorifica

V = Volume di cella consigliato - Suggested room volume - Volume chambre conseillé - Empf. Kiihizellevolumen - Volumen camara adecuada
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Potenza frigorifera - Refrigerating duty - Puissance frigorifique
Kalteleistung- Potencia frigorifica

Tc | Ta P P | Vioo | Vao | Veo
°c | °C Watt [Kcallh | m* | m* | m®
20 | [ 5179 | 4455 | 68 | 62 | 56
25 || 4857 | 4179 | 63 | 57 | 52
10 |30 | [ 4536 | 3003 | 58 | 52 [ 48
35 || 4216 | 3627 | 53 | 48 | 44
40 || 3897 | 3353 | 48 | 43 | 40
45 || 3581 | 3081 | 43 | 39 | 35
20 || 4570 | 3932 | 58 | 53 | 48
25 || 4282 | 3684 | 54 | 49 | 45
5 | 80 | [ 3996 | 3438 [ 49 [ 45 [ a1
35 || 3712 | 3104 | 45 | 41 | 37
40 || 3430 | 2051 | 40 | 37 | 33
45 || 3150 | 2710 | 36 | 33 | 30
20 || 4008 | 3448 | 49 | 45 | 41
25 || 3744 | 3221 | 45 | 41 | 38
w o |30 |[ 3481 [ 2996 [ 41 | 37 | 34
35 || 3221 | 2772 | 37 [ 34 | 31
g 40 || 2964 | 2550 | 33 | 30 | 28
el 45 || 2708 | 2330 | 29 | 27 | 24
-— 20 || 3439 | 2959 | 40 | 37 | 34
™ 25 || 3200 | 2753 | 37 | 33 | 31
7)) 5 | 30 | [ 2964 | 2550 | 33 [ 30 [ 28
o 35 || 2730 | 2349 | 30 | 27 | 25
40 || 2498 | 2150 | 26 | 24 | 22
= 45 || 2269 | 1952 | 23 | 21 | 19
Te | Ta P P | Vizo | Vioo | Vao
°C | °C Watt [Kcalh | m* | m* | m®
20 3316 | 2853 | 44 | 39 | 35
25 3087 | 2656 | 40 | 35 | 31
45 |30 2858 | 2459 | 35 | 31 | 27
35 2632 | 2265 | 31 | 27 | 24
40 2409 | 2073 | 26 | 23 | 21
45 2189 | 1884 | 22 | 20 | 17
20 2803 | 2412 | 34 | 30 | 27
25 2596 | 2233 | 30 | 27 | 23
20 |30 2392 | 2058 | 26 | 23 | 20
L. 35 2192 | 1886 | 22 | 20 [ 17
N 40 1995 | 1717 | 19 | 17 [ 15
o 45 || 1803 | 1551 | 17 | 15 | 13
o 20 2324 | 2000 | 25 | 22 | 19
C‘:.) 25 2142 | 1843 | 21 | 19 | 17
7)) 95 |30 1964 | 1690 | 18 | 16 | 14
0] 35 1790 | 1540 | 17 | 15 | 13
40 1621 | 1394 | 14 | 13 | 11
(a1] 45 || 1451 | 1247 | 12 | 10 | 9.2

ZANOTTI S.p.A.

MGS32002F
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GS3

Tc | Ta P P Vioo | Vao | Veo
°c | °C Watt [Kcallh | m* | m* | m®
20 5746 | 4941 | 77 | 70 | 64
25 5410 | 4652 | 72 | 66 | 60
10 |30 5075 | 4365 | 67 | 61 | 56
35 4741 | 4079 | 61 | 55 | 51
40 4406 | 3791 | 56 | 51 | 46
45 4070 | 3502 | 50 | 46 | 42
20 5064 | 4356 | 66 | 60 | 55
25 4760 | 4093 | 61 | 56 | 51
5 30 4455 | 3833 | 56 | 51 | 47
35 4149 | 3570 | 52 | 47 | 43
40 3843 | 3306 | 47 | 43 | 39
45 3535 | 3042 | 42 | 38 | 35
20 4459 | 3836 | 56 | 51 | 47
25 4191 | 3606 | 52 | 48 | 43
o .30 3922 | 3374 | 48 | 44 | 40
35 3652 | 3142 | 44 | 40 | 36
40 3381 | 2909 | 40 | 36 | 33
45 3111 | 2676 | 35 | 32 | 29
20 3840 | 3304 | 47 | 42 | 39
25 3598 | 3095 | 43 | 39 | 36
5 |30 3354 | 2886 | 39 | 36 | 32
35 3110 | 2676 | 35 | 32 | 29
40 2865 | 2465 | 32 | 29 | 26
45 2621 | 2255 | 28 | 25 | 23
Tc | Ta P P Vizo | Vioo | Vao
°c | °C Watt |[Kcallh | m* | m* | m®
20 3777 | 3248 | 54 | 48 | 42
25 3570 | 3069 | 49 | 44 | 39
45 |30 3362 | 2891 | 45 | 40 | 35
35 3154 | 2713 | 41 | 37 | 32
40 2946 | 2534 | 37 | 33 | 29
45 2730 | 2349 | 33 | 29 | 25
20 3119 | 2684 | 40 | 36 | 31
25 2978 | 2562 | 38 | 33 | 29
20 |30 2820 | 2426 | 34 | 31 | 27
35 2650 | 2280 | 31 | 28 | 24
40 2469 | 2124 | 28 | 24 | 21
45 2280 | 1962 | 24 | 21 | 19
20 2584 | 2223 | 30 | 26 | 23
25 2463 | 2119 | 27 | 24 | 21
5 |30 2328 | 2003 | 25 | 22 | 19
35 2180 | 1875 | 22 | 20 | 17
40 2021 | 1739 | 19 | 17 | 15
45 1855 | 1596 | 18 | 16 | 14
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Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones GS1

Ccu EU

o
e
R 3 = 410 654
$ =) |p 40| 614
2R 3
R - N~y | -
y — ¢ o
400 S H‘ g filett. G 1/2"

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje
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* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione

* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions

* Recommandations au moments d'installations et pour le controle fournis sur le manuel d'installation

* Empfehlungen fiir die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind

* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalacion y control ver manual de instalacion

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

c U E U MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE
25 Kg

470 595
’<—>‘ r—w 780 VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUMEN - VOLUMEN
_ 0,23 m*

Iy

_Vv

st CU
0 Ny EU
3 MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE
o
'; VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUMEN - VOLUMEN
i 0,10 m®

20 ZANOTTI S.p.A.




Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones

GS2
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Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje
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* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions

* Recommandations au moments d'installations et pour le controle fournis sur le manuel d'installation

* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalacion y control ver manual de instalacion

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

* Empfehlungen fiir die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind

470

D

Ccu
720
r—j

=

1050

A

EU
1200

A 4

0]

|.470

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE
32 Kg

VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUMEN - VOLUMEN

0,32m*
Ccu

EU
MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE
2 Kg
VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUMEN - VOLUMEN
14 m?
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Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones GS3
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Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje
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* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione

* To be advised at time of order for factory installation and operating instructions

* Recommandations au moments d'installations et pour le controle fournis sur le manuel d'installation

* Empfehlungen fiir die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind

* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalacion y control ver manual de instalacion

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

C U E U MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE

580 720 38 Kg

1780 VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUMEN - VOLUMEN

—_ 0,35 m’
CuU

260

EU
MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE
3 Kg
VOLUME - VOLUME - VOLUME - VOLUMEN - VOLUMEN
0,22 m®

1050

\ 470
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