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Centrali multicompressore compatte

La gamma di centrali Zanotti della serie CM ¢ realizzata con compressori ermetici Maneurop (gamma G)
o semiermetici Frascold (gamma H).

E' composta da numerosi modelli con potenze da 4.000 a 126.000 watt per applicazioni
in media temperatura e da 4.800 a 105.000 watt per applicazioni in bassa temperatura

Le centrali multicompressore Zanotti, grazie alle molteplici soluzioni impiantistiche sviluppate
ed all'utilizzo di componentistica di primarie case costruttrici sono progettate e prodotte per rispondere
alle specifiche esigenze di ogni cliente nel campo della refrigerazione

| vantaggi rispetto agli altri sistemi multicompressore sono:

- versatilita' d'utilizzo e di applicazioni

- sensibile risparmio di energia

- spazi impegnati notevolmente ridotti

- immediata ed agevole accessibilita' per una facile manutenzione

- unita’ fornite collaudate in fabbrica e caricate con refrigerante con gas inerte a seconda degli optional
richiesti

Le principali caratteristiche delle unita' multicompressore CM sono:

- gruppi compatti con condensatore a bordo macchina

- ampia scelta di modelli accessori ed opzioni

- applicazioni per media e bassa temperatura

- gestione di multiutenze contemporanee anche con necessita' diversificate

- potenza frigorifera frazionabile secondo effettiva necessita' controllata automaticamente in ogni momento
- impiego in esterni (per le raccomandazioni si rimanda al manuale di installazione) senza particolari precauzioni
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Compact multicompressor units

The standard Zanotti CM range of units is produced with Maneurop (G range) hermetic compressors or
Frascold (H range) semi-hermetic compressors. Other makes and types are available on request.

It comprises many models with capacities from 4000 to 126000 watts for applications in medium c M
temperature and from 4800 to 105000 watts for applications in low temperature.

Thanks to the many systems solutions developed and the use of components by industry leading
manufacturers, Zanotti multicompressor units are designed and produced to meet the
specific needs of all clients in the field of refrigeration.

The advantages over other multicompressor systems are:

- versatility of use and applications

- considerable energy-saving

- considerably reduced space requirement

- immediate and easy access for easy maintenance

- units supplied factory-tested and charged with refrigerant or inert gases according to the options required.

The main characteristics of the CM multicompressor units are:

- compact units with condenser on - board

- wide choice of models accessories and options

- applications for medium and low temperature

- management of multiple and diversified cooling outlets

- cooling power closely matching actual needs and automatically controlled at all times

- outdoor use (for recommendations see the installation manual) without particular precautions
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Centrales multicompresseur compactes

La gamme de centrales Zanotti de la série CM est réalisée avec des compresseurs hermétiques
Maneurop (gamme G) ou semi-hermétiques Frascold (gamme H).

Elle est composée de nombreux modeles ayant des puissances allant de 4000 a 126000 Watt
pour les applications en moyenne température, et de 4800 a 105000 watt pour les applications
en basse température.

Grace aux nombreuses solutions d’installations développées et a I'utilisation d’éléments de
premiere qualité, les centrales multi-compresseur Zanotti sont étudiées et fabriquées pour
répondre aux besoins spécifiques de chaque client dans le domaine de la réfrigération.

Les avantages par rapport aux autres systémes multi-compresseurs sont les suivants:

- versatilité d’utilisation et d’application

- évidente économie d’énergie

- espaces employés remarquablement réduits

- accés immédiat et facile pour un entretien pratique

- unités fournies testées en usine et chargées avec du réfrigérant au gaz inerte selon les options demandées.

Les principales caractéristiques de I'unité multi-compresseur CM sont les suivantes:

- des groupes compacts avec condenseur a bord de la machine

- un vaste choix de modeéles, accessoires et options

- des applications pour moyenne et basse température

- une gestion des multi-postes simultanée méme avec des besoins diversifiés

- une puissance frigorifique divisible selon le besoin effectif, contrélée automatiquement a tout moment

- emploi a I'extérieur (pour les recommandations, voir le manuel d’installation) sans besoin de précautions
particulieres
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Kompakte multikompressorzentralen

Zur Serie CM der Zanotti-Zentralen mit dichten Kompressoren vom Typ Maneurop (Linie G) oder

halbdichten Kompressoren vom Typ Frascold (Linie H) gehéren zahireiche Modelle mit einer Leistung

von 4.000 bis 126.000 Watt fiir den Einsatz in mittleren Temperaturbereichen und mit einer Leistung

von 4.800 bis 105.000 Watt fir den Einsatz in niedrigen Temperaturbereichen. c M

Die Multikompressorzentralen von Zanotti eignen sich fir eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Dank ihrer ausgesprochenen Vielseitigkeit und der hohen Qualitat der Komponenten, die ausschlieR3lich
von den besten Herstellern stammen, sind die Zentralen in der Lage, die speziellen Anforderungen der
einzelnen Kunden in den unterschiedlichsten Kiihlbereichen zufriedenzustellen.

Die Multikompressorzentralen zeichnen sich durch folgende Vorteile gegeniiber anderen Systemen aus:

- Vielseitigkeit im Hinblick auf Einsatz und Anwendungsbereich

- sehr energiesparender Betrieb

- deutlich geringerer Raumbedarf

- problemloser und praktischer Zugang fir eine einfache Wartung

- die Einheiten werden im Werk geprift und mit Kiihimittel oder Edelgas gefiillt, je nach gewlinschten

Die Multikompressoreinheiten CM zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- kompakte Einheiten mit eingebautem Kondensator

- groBe Auswahl an Zubehér und Optionals

- Einsatz bei mittleren und niedrigen Temperaturen

- gleichzeitige Verwaltung mehrerer Anwendungen, auch mit unterschiedlichen Anforderungen

- Kahlleistung aufteilbar nach tatséchlichem Bedarf, der automatisch und kontinuierlich kontrolliert wird

- Einsatz in AufRenbereichen ohne besondere VorsichtsmalRnahmen (Empfehlungen siehe Installationshandbuch)
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Centrales multicompresor compactas

La serie de centrales Zanotti de la serie CM esta realizada con compresores herméticos Maneurop (gama
G) o semiherméticos Frascold (gama H).

Se compone de numerosos modelos, con potencias que van de 4000 a 126000 watt para aplicaciones en
media temperatura y de 4800 a 105000 watt para aplicaciones en baja temperatura.

Las centrales multicompresor Zanotti, gracias a las multiples soluciones aplicadas en las instalaciones
desarrolladas hasta hoy y a la utilizacion de componentes de primera calidad, han sido disefiadas y
producidas para poder responder a las necesidades concretas de cada cliente en el campo de la
refrigeracion.

Las ventajas respecto de otros sistemas multicompresores son:

- versatilidad de uso y aplicaciones

- sensible ahorro de energia

- notable reduccion del espacio reducido

- inmediato y agil acceso para un sencillo mantenimiento

- los equipos se suministran ya probados en fabrica y cargados con refrigerante de gas inerte segun los
extras requeridos.

Las principales caracteristicas de las unidades multicompresores CM son:

- grupos compactos con condensador en la maquina

- amplia eleccion de modelos, accesorios y extras

- aplicaciones para media y baja temperatura

- gestion de varias instalaciones al mismo tiempo incluso con necesidades diversas

- potencia frigorifica fraccionable segiin necesidad real, controlada automaticamente en todo momento
- empleo en exteriores (recomendaciones: ver manual de instalacién) sin precauciones especiales
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Descrizione Tecnica

MODELLI
Media temperatura R404A compressori ermetici
Bassa temperatura R404A compressori semiermetici

TELAIO
Realizzato in lamiera piegata ed imbullonata, d'acciaio zincato e verniciato a polvere epossidica c M

COMPRESSORI

Rubinetti in aspirazione e mandata

Resistenza carter

Spie olio

Protezione interna contro il surriscaldamento dei motori
Fissaggio tramite ammortizzatori in gomma

DISTRIBUZIONE DELL'OLIO
Separatore d'olio

Collettore dell'olio

Equalizzazione dell'olio tra i compressori

ASPIRAZIONE

Filtro a cartuccia

Valvole di presa di pressione
Rubinetto di intercettazione

MANDATA

Valvole di ritegno su ogni compressore
Valvole di presa di pressione
Rubinetto di intercettazione

LINEA DEL LIQUIDO
Filtro deidatore

Spia passaggio liquido
Rubinetto di intercettazione

SICUREZZE

Pressostati di alta e bassa pressione
Protezione interna dei compressori
Protezione termica

RICEVITORE DI LIQUIDO
Montato sul telaio

QUADRO ELETTRICO

Grado di protezione IP55

Interruttore generale e controlli con lampade segnalazione blocchi

Strumentazione completa per la totale gestione dell'unita’

Regolatore elettronico a gradini (automatico) per il controllo della potenza dotato di schede per rotazione
Dell'avviamento dei compressori di varie tipologie e marche

Possibilita' di remotizzazione dell'allarmistica

OPZIONI

Condensatore ad acqua per acqua di pozzo o torre di raffreddamento
Manometri alta e bassa pressione e pressostati addizionali
Regolatori di livello olio compressori di tipo meccanico o elettronico
Possibilita' di recupero del calore di condensazione

Possibilita' di disporre di voltaggi e frequenze diverse

Carica di refrigerante

Compressori per utilizzo R22 (solo per media temperatura)
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Technical description

MODELS
Medium temperature R404A hermetic compressors
Low temperature R404A semi - hermetic compressors

FRAME
Made from folded and bolted sheet, in galvanized steel and painted with epoxide powders.

COMPRESSORS

Suction and delivery shut off valve

Cranckcase heater

Oil sight-glasses

Internal protection against overheating of motors
Fixing by means of rubber dampers

OIL DISTRIBUTION

Oil separator

Oil collector

Oil equalization between compressors

SUCTION

Cartridge filter
Pressure point valves
Shut off valve

DELIVERY

Check valves on every compressor
Pressure point valves

Shut off valve

LIQUID LINE
Dehydrator filter
Liquid sightglass
Shut off valve

SAFETY DEVICES

High and low pressure switches
Compressor internal protection
Thermal protection

LIQUID RECEIVER
Mounted on frame

ELECTRICAL PANEL

Protection rating IP55

Main switch and controls with block signalling lamps

Complete instrumentation for total management of unit

Step electronic regulator (automatic) for controlling power equipped with cards for rotation
Of start of compressors of various types and makes

Possibility of remote control of alarm systems

OPTIONS

Water conderser for city water or cooling tower

High and low pressure manometers and additional pressure switches
Mechanical or electronic type compressor oil level regulators
Possibility of recovering condensation heat

Possibility of different voltages and frequencies

Refrigerant charge

Compressors for use of R22 (for medium temperature only)
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Description technique

MODELES
Moyenne température R404A compresseurs hermétiques série
Basse température R404A compresseurs semi-hermétiques

CHASSIS
Réalisé en tole pliée et boulonnée, en acier zingué et peint a poudre époxydique. c M

COMPRESSEURS

Robinets en aspiration et refoulement

Résistance carter

Voyants huile

Protection interne contre la surchauffe des moteurs
Fixage au moyen d’amortisseurs en caoutchouc

DISTRIBUTION DE L’HUILE

Séparateur d’huile

Collecteur de I'huile

Régleur de niveau d’huile entre les compresseurs

ASPIRATION

Filtre a cartouche

Soupapes de prise de pression
Robinet d’arrét

REFOULEMENT

Soupapes anti retour sur chaque compresseur
Soupapes de prise de pression

Robinet d’arrét

LIGNE DU LIQUIDE

Filtre déshydrateur

Voyant de passage du liquide
Robinet d’arrét

SECURITES

Pressostats de haute et basse pression
Protection interne des compresseurs
Protection thermique

RESERVOIR DE LIQUIDE
Monté sur le chassis

TABLEAU ELECTRIQUE

Degré de protection IP55

Interrupteur général et controles avec lampes de signalement des blocs

Instrumentation complete pour la gestion totale de I'unité

Régulateur électronique a degrés (automatique) pour le contréle de la puissance, muni de platines électroniques
pour la rotation de la mise en marche des compresseurs de différentes typologies et marques

Possibilité d’installer des alarmes a distance

OPTIONS

Condenseur a eau pour eau de puits ou de tour de refroidissement

Manometres de haute et basse pression et pressostats additionnels

Regulateurs de niveau de I'huile dans les compresseurs de type mecanique ou electronique
Possibilite de recuperation de la chaleur de condensation

Possibilite de disposer de voltages et de frequences differents

Charge de refrigerant

Compresseurs pour utiilisation R22 (uniquement pour la moyenne temperature)

ZANOTTI S.p.A. 13



CM

Technische beschreibung

MODELLE
mittlerer Temperaturbereich R404A hermetischen Kompressoren
niedriger Temperaturbereich R404A halbdichte Kompressoren

GEHAUSE
aus abgekantetem und verschraubtem, verzinktem Stahlblech mit Epoxydpulverlackierung.

KOMPRESSOREN

Hahne an der Ansaug- und Auslalleitung

Stabiles gehduse

Olkontrollanzeige

Eingebauter schutz gegen Gberhitzung der motoren
Befestigung mit gummidampfern

OLVERTEILUNG

Oltrenner

Olsammler

Olausgleich zwischen den Kompressoren

ANSAUGLEITUNG
Patronenfilter
DruckzulaBventile
Sperrhahn

AUSLASSLEITUNG

Ruckschlagventile an jedem Kompressor
Druckzulaf3ventile

Sperrhahn

KUHLMITTELLEITUNG
Trocknungsfilter

Anzeige fur FlUssigkeitsdurchlauf
Sperrhahn

SICHERUNGEN

Druckwachter fiir Hoch- und Niedrigdruck
Kompressoren mit eingebautem Schutz
Warmeschutz

FLUSSIGKEITSSAMMLER
Am gehduse montiert.

SCHALTTAFEL

Schutzklasse IP55

Hauptschalter und Kontrollen mit Kontrollleuchten fir Sperre

komplette Ausstattung fur die Steuerung der Einheit

elektronischer Regler mit Stufen (automatisch) fiir die Kontrolle der Leistung, ausgestattet mit Karten fir
abwechselndes Einschalten der Kompressoren unterschiedlichen Typs und Marke

Méglichkeit zur Auslagerung der Alarmfunktionen

OPTIONALS

Wasserkondensator fur brunnenwasser oder kihlturm

Manometer fur hoch- und niedrigdruck und zuséatzliche druckwéachter
Elektronische oder elektrische regler fur 6lstand kompressoren
Méglichkeit zur rickgewinnung der kondensationswarme
Méglichkeit zum betrieb mit anderer stromstérke und frequenz
Fallung mit kihimittel

Kompressoren fiir einsatz R22 (nur mittlerer temperaturbereich)
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Descripcion tecnica

MODELOS
Media temperatura R404A compresores herméticos
Baja temperatura R404A compresores semiherméticos

CARROCERIA c M
Realizada en chapa plegada y atornillada de acero cincado

y pintada con polvos epoxi

COMPRESOR

Valvulas en aspiracion e impulsion

Resistencia carter

Luces indicadoras aceite

Proteccién contra el recalentamiento de los motores
Fijacion con amortiguadores de goma

DISTRIBUCION DE ACEITE

Separador de aceite

Colector de aceite

Ecualizacion de aceite entre los compresores

ASPIRACION

Filtro de cartucho

Valvulas de toma de presion
Grifo de interceptacion

IMPULSION

Valvulas de retén en cada compresor
Valvulas de toma de presion

Grifo de interceptacion

LINEA DEL LIQUIDO

Filtro deshidratador

Luz indicadora paso liquido
Grifo de interceptacion

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Presostatos de alta y baja presion
Proteccién de los compresores
Proteccion térmica

DEPOSITO DE LIQUIDO
Montado sobre chasis

PANEL ELECTRICO

Grado de proteccion IP55

Interruptor general y controles con lamparas sefializacion bloqueos
Instrumentacion completa para la gestion total de las unidades

Regulador electrénico por grados (automatico) para el control de la potencia
con placas para la rotacion de la puesta en marcha de los compresores de
distintas tipologias y marcas

Posibilidad de remotizacion del sistema de alarmas

EXTRAS

Condensador de agua para agua de pozo o torre de enfriamiento
Manometros alta y baja presion y presostatos adicionales

Reguladores de nivel de aceite compresores de tipo mecanico o electrénico
Posibilidad de recuperacion del calor de condensacion

Posibilidad de voltajes y frecuencias diferentes

Cargado de refrigerante

Compresores para uso R22 (solo para media temperatura)
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Dati tecnici - Technical data - Données techniques
Technische Daten- Datos técnicos

Codice - Code - Code GCM452 | GCM452 | GCM452 | GCM502 | GCM502
Code - Codigo NDO1F | TDO1F | PDO1F | NDOF | TDO1F
Tensione - Voltage - Tension Volt-Ph-Hz| 400/3N~/50( 400/3N~/50 | 400/3N~/50| 400/3N~/50 | 400/3N~/50

Spannung - Voltaje

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale kW* 5.3 6.7 7.8 9.4 11.3
Nennaufnahme - Absorcion nominal

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale AMP 13.0 15.7 17.8 21.6 25.2
Nennaufnahme - Absorcion nominal

Refrigerante - Refrigerant - Réfrigérant R404A R404A R404A R404A R404A
Kaltemittel - Refrigerante

Massa unita condensante - Condensing Unit
Unité de Condensation - Kondensatoreinheit kg 300 304 306 403 436
Unidad Condensadora

Compressore - Compressor - Compresseur - Kompressor - Compresor

Tipo - Type - Type 3xMTZ22 | 3xMTZ28 | 3xMTZ32 | 3xMTZ40 | 3xMTZ50
Typ - Tipo

Pot. nom. - Nominal horsepower - Puissance nominale kW 3x1.3 3x1.7 3x2 3x2.6 3x2.9
Nennleistung- Potencia Nominal

Condensatore - Condenser - Condenseur - Kondensator - Condensador

Portata d’ aria - Air volume - Débit d’air m¥h 9000 9000 9000 13700 13700
Luftmenge - Volumen aire

Raccordi - Pipe fittings - Raccords - Rohrverschraubungen - Racores

Aspirazione - Suction pipe - Tuyau d'aspiration

N 2 mm 28 28 28 28 28
Ansaugrohr - Tubo aspiracion
Liquido - Refrigerant pipe - Tuyau réfrigérant g mm 12 12 12 16 16
Kéltemittelrohr - Tubo liquido

ar

E = Comp. ermetico - Hermetic comp. - Comp. hermétique - Hermetischer Komp. - Comp. hermético
S = Comp.semiermetico - Semihermetic comp. - Compr. semihérmetique - Halbhermetischer Komp.- Comp.Semihermético
* = In condizioni di marcia - When normally running - En marche - Bei Betrieb - En funcionamiento

Text = Temperatura esterna - Outside temperature - Température extérieure - Umgebungstemperatur - Temperatura externa
Tev = Temperatura Evaporazione - Evaporation Temperature - Température Evaporation - Temperatura Verdampfung - Temperatura Evaporacion
P =Potenza frigorifera - Refr. capacity - Puissance frig. - Kélteleistung - Potencia frigorifica
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Potenza Frigorifera - Refrigerating duty - Puissance frigorifique

Kalteleistung - Potencia frigorifica

Tev | Text P P Tev Text P P
°c | °c Watt | Kcallh °c | °c Watt | Kcallh
25 21720 | 18679 25 25243 | 21709
30 19947 | 17154 30 23198 | 19950
5 | 35 18010 | 15489 5 35 21144 | 18184
40 40
45 45
25 17977 | 15460 25 21556 | 18538
30 16519 | 14206 30 19755 | 16989
0 | 35 14887 | 12803 0 | 35 17946 | 15434
40 13241 | 11387 40
45 45
25 14593 | 12550 25 18109 | 15574
30 13367 | 11496 30 16526 | 14212
5 | 35 11988 | 10310 5 | 35 14941 | 12849
40 10604 | 9119 40 13383 | 11509
45 9507 | 8176 45
25 11749 | 10104 25 14924 | 12835
30 10746 | 9242 30 13537 | 11642
-10 | 35 9618 | 8271 -10 | 35 12162 | 10459
40 8490 | 7301 40 10819 | 9304
45 7420 | 6381 45
L 25 9224 | 7933 (TR 25 12176 | 10471
g 30 8335 | 7168 - 30 11007 | 9466
A -15 | 35 7377 | 6344 8 5 [ 35 9861 | 8480
= 40 6449 | 5546 = 40 8749 | 7524
N 45 5583 | 4801 o 45 7677 | 6602
[Te) 25 7044 6058 Vo) 25 9618 8271
< 30 6247 | 5372 < 30 8617 | 7411
=| 20 [ 35 5449 | 4686 = | 20 [ 35 7653 | 6582
(&) 40 4714 | 4054 (&) 40 6731 | 5789
O 45 || 4048 | 3481 O) 45 || 5850 | 5031
Tev | Text P P Tev Text P P
°C °C Watt | Kcal/h °C °C Watt | Kcal/h
25 38270 | 32912 25 44273 | 38075
30 35460 | 30496 30 41173 | 35409
5 | 35 32541 | 27985 5 | 35 37874 | 32572
40 29599 | 25455 40
45 45
25 32485 | 27937 25 38011 | 32689
30 29965 | 25770 30 35270 | 30332
0 | 35 27365 | 23534 0 | 35 32351 | 27822
40 24759 | 21293 40 29368 | 25256
45 45
25 27178 | 23373 25 32157 | 27655
30 24910 | 21423 30 29718 | 25557
5 | 35 22600 | 19436 5 | 35 27129 | 23331
40 20309 | 17466 40 24499 | 21069
45 45
25 22510 | 19359 25 26741 | 22997
30 20522 | 17649 30 24550 | 21113
-10 | 35 18533 | 15938 -10 | 35 22248 | 19133
40 16584 | 14262 40 19940 | 17148
45 14690 | 12633 45
L. 25 18219 | 15668 L 25 21956 | 18882
g 30 16448 | 14145 oy 30 20033 | 17228
o 15 | 35 14719 | 12658 8 -15 | 35 18040 | 15514
> 40 13058 | 11230 - 40 16067 | 13818
~N 45 11463 | 9858 o 45 14191 | 12204
o 25 14318 | 12313 o 25 17568 | 15108
L ?) 30 12773 | 10985 n 30 15833 | 13616
=| 20 [ 35 11316 | 9732 =| 20 [ 35 14067 | 12098
(&) 40 9949 | 8556 (&) 40 12355 | 10625
() 45 8649 | 7438 o 45 10770 | 9262
ZANOTTI S.p.A.

GCM452PD01F

Tev | Text P P
°C °C Watt | Kcal/h
25 27465 | 23620
30 25131 | 21613
5 35
40
45
25 23488 | 20200
30 21461 | 18456
0 35 19436 | 16715
40
45
25 19750 | 16985
30 17987 | 15469
5 35 16226 | 13954
40 14517 | 12485
45
25 16306 | 14023
30 14768 | 12700
-10 35 13247 | 11392
40 11781 | 10132
45
25 13303 | 11441
30 12007 | 10326
-15 35 10745 | 9241
40 9539 8204
45 8384 7210
25 10578 | 9097
30 9458 8134
-20 35 8399 7223
40 7405 6368
45 6454 5550
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Dati tecnici - Technical data - Données techniques

Technische Daten- Datos técnicos

Codice - Code - Code GCM502 | GCM562 | GCM562 | GCM563 | GCM563
Code - Codigo PDO1F NDO1F TDO1F NDO1F TDO1F
Tensione - Voltage - Tension Volt-Ph-Hz| 400/3N~/50| 400/3N~/50| 400/3N~/50| 400/3N~/50| 400/3N~/50
Spannung - Voltaje

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale kW* 13.9 18.3 214 252 31.6
Nennaufnahme - Absorcion nominal

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale AMP 30.3 42.4 48.4 59.4 7.7
Nennaufnahme - Absorcion nominal

Refrigerante - Refrigerant - Réfrigérant R404A R404A R404A R404A R404A
Kaltemittel - Refrigerante

Massa unita condensante - Condensing Unit

Unité de Condensation - Kondensatoreinheit kg 438 814 888 1144 1147
Unidad Condensadora

Compressore - Compressor - Compresseur - Kompressor - Compresor

Kéltemittelrohr - Tubo liquido

Tipo - Type - Type 3xMTZ64 | 3xMTZ80 | 3xMTZ100| 3xMTZ125| 3xMTZ160
Typ - Tipo
Pot. nom. - Nominal horsepower - Puissance nominale kW 3x3.7 3x4.8 3x6.3 3x7.4 3x9.6
Nennleistung- Potencia Nominal
Condensatore - Condenser - Condenseur - Kondensator - Condensador
Portata d’ aria - Air volume - Débit d’air m¥h 13700 29300 29300 34000 33300
Luftmenge - Volumen aire
Raccordi - Pipe fittings - Raccords - Rohrverschraubungen - Racores

Aspirazione - Suction pipe - Tuyau d'aspiration

o 2 mm 35 42 42 54 54
Ansaugrohr - Tubo aspiracion
Liquido - Refrigerant pipe - Tuyau réfrigérant g mm 16 18 18 22 22

ar

E = Comp. ermetico - Hermetic comp. - Comp. hermétique - Hermetischer Komp. - Comp. hermético
S = Comp.semiermetico - Semihermetic comp. - Compr. semihérmetique - Halbhermetischer Komp.- Comp.Semihermético
*  =In condizioni di marcia - When normally running - En marche - Bei Betrieb - En funcionamiento

P =Potenza frigorifera - Refr. capacity - Puissance frig. - Kélteleistung - Potencia frigorifica

Text = Temperatura esterna - Outside temperature - Température extérieure - Umgebungstemperatur - Temperatura externa

Tev = Temperatura Evaporazione - Evaporation Temperature - Température Evaporation - Temperatura Verdampfung - Temperatura Evaporacion

18
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Potenza Frigorifera - Refrigerating duty - Puissance frigorifique

Kalteleistung - Potencia frigorifica

Tev | Text P P Tev | Text P P
°c | °c Watt | Kcallh °c | °c Watt | Kcallh
25 51829 | 44573 25 69278 | 59579
30 || 48170 | 41426 30 64158 | 55176
5 | 35 5 | 35 58802 | 50570
40 40
45 45
25 | | 44998 | 38698 25 59859 | 51479
30 || 41757 | 35911 30 55372 | 47620
0 35 38326 | 32960 0 35 50646 | 43556
40 40
45 45
25 38387 | 33013 25 50955 | 43821
30 35556 | 30578 30 46991 | 40412
-5 35 32542 | 27986 -5 35 42814 | 36820
20 40 38625 | 33218
45 45
25 32029 | 27545 25 42654 | 36682
30 29588 | 25446 30 39107 | 33632
10 | 35 26961 | 23186 -10 | 35 35398 | 30442
40 24214 | 20824 40 31718 | 27277
45 45
L 25 26022 | 22379 L 25 35012 | 30110
.y 30 || 23939 | 20588 oy 30 31081 | 26730
8 -15 | 35 21652 | 18621 8 15| 35 28497 | 24507
o 40 19262 | 16565 = 40 25277 | 21738
N 45 16935 | 14564 N 45 22279 | 19160
o 25 20717 | 17817 (L] 25 28069 | 24139
n 30 19005 | 16344 0 30 || 25452 | 21889
= | 20 [35 | 17071 | 14681 = | 20 [ 35 | [ 22593 | 19430
(&) 40 || 15035 | 12930 O 40 | [ 19853 | 17074
(O] 45 13070 | 11240 o 45 17341 | 14913
Tev | Text P P Tev | Text P P
°C °C Watt | Kcal/h °C °C Watt | Kcal/h
25 | [ 103804 89271 25 | [126723] 108982
30 96051 | 82604 30 | [ 117020 | 100637
5 | 35 5 | 35
40 40
45 45
25 89855 | 77275 25 || 110188 | 94762
30 82937 | 71326 30 | [101441] 87239
0 | 35 75780 | 65171 0 | 35 92632 | 79664
40 0 40
45 0 45
25 76912 | 66144 25 94631 | 81383
30 70716 | 60816 30 86783 | 74633
5 | 35 64330 | 55324 5 | 35 78901 | 67855
40 57901 | 49795 40
45 45
25 64984 | 55886 25 80098 | 68884
30 59424 | 51105 30 73108 | 62873
-10 | 35 53746 | 46222 -10 | 35 66114 | 56858
40 48072 | 41342 40 59147 | 50866
45 45
L 25 54037 | 46472 L 25 66632 | 57304
g 30 49060 | 42192 - 30 60473 | 52007
al "L 44053 | 37886 8 15 | 35 54344 | 46736
=z 40 39110 | 33635 - 40 48274 | 41516
™ 45 34294 | 29493 ™ 45 0
({o] 25 44435 | 38214 © 25 54786 | 47116
e) 30 40153 | 34532 n 30 49586 | 42644
=| 20 [ 3 35919 | 30890 =| 20 35 44444 | 38222
(&) 40 || 31792 | 27341 (&) 40 || 39380 | 33867
(O) 45 27806 | 23913 (O] 45 34458 | 29634
ZANOTTI S.p.A.

GCM562TDO1F

Tev | Text P P
°C °C Watt | Kcal/h
25 82015 | 70533
30 75889 | 65265
5 35
40
45
25 71247 | 61272
30 65718 | 56517
0 35 60145 | 51725
40
45
25 61105 | 52550
30 56156 | 48294
-5 35 51177 | 44012
40 46160 | 39698
45
25 51618 | 44391
30 47236 | 40623
-10 | 35 42833 | 36836
40 38407 | 33030
45
25 42833 | 36836
30 39005 | 33544
-15 35 35160 | 30238
40 31304 | 26921
45 27492 | 23643
25 34821 | 29946
30 31534 | 27119
20 | 35 28615 | 24609
40 25382 | 21829
45 22200 | 19092

CM



CM

Dati tecnici - Technical data - Données techniques

Technische Daten- Datos técnicos

Codice - Code - Code

Kéltemittelrohr - Tubo liquido

8 HCM452 | HCM452 | HCM502 | HCM502 | HCM562
Code - Codigo NDO1F TDO1F NDO1F TDO1F NDO1F
Tensione - Voltage - Tension Volt-Ph-Hz| 400/3N~/50 [400/3N~/50 |400/3N~/50 |400/3N~/50 |400/3N~/50
Spannung - Voltaje
Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale kW* 10.8 12.2 12.8 18.0 23.0
Nennaufnahme - Absorcion nominal
Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale AMP 23.6 26.2 28.1 38.1 51.4
Nennaufnahme - Absorcion nominal
Refrigerante - Refrigerant - Réfrigérant R404A R404A R404A R404A R404A
Kaltemittel - Refrigerante
Massa unita condensante - Condensing Unit
Unité de Condensation - Kondensatoreinheit kg 339 431 525 583 938
Unidad Condensadora
Compressore - Compressor - Compresseur - Kompressor - Compresor
Tipo - Type - Type 3xD319Y | 3xF424Y | 3xF525Y | 3xS739Y | 3xS1051Y
Typ - Tipo
Pot. nom. - Nominal horsepower - Puissance nominale kW 3x2.2 3x2.9 3x3.7 3x5.5 3x7.4
Nennleistung- Potencia Nominal
Condensatore - Condenser - Condenseur - Kondensator - Condensador
Portata d’ aria - Air volume - Débit d’air m¥h 9000 9000 13700 13700 29300
Luftmenge - Volumen aire
Raccordi - Pipe fittings - Raccords - Rohrverschraubungen - Racores

Aspirazione - Suction pipe - Tuyau d'aspiration

o 2 mm 42 42 54 54 54
Ansaugrohr - Tubo aspiracion
Liquido - Refrigerant pipe - Tuyau réfrigérant g mm 12 12 16 16 18

ar

E = Comp. ermetico - Hermetic comp. - Comp. hermétique - Hermetischer Komp. - Comp. hermético
S = Comp.semiermetico - Semihermetic comp. - Compr. semihérmetique - Halbhermetischer Komp.- Comp.Semihermético
*  =In condizioni di marcia - When normally running - En marche - Bei Betrieb - En funcionamiento

P =Potenza frigorifera - Refr. capacity - Puissance frig. - Kélteleistung - Potencia frigorifica

Text = Temperatura esterna - Outside temperature - Température extérieure - Umgebungstemperatur - Temperatura externa
Tev = Temperatura Evaporazione - Evaporation Temperature - Température Evaporation - Temperatura Verdampfung - Temperatura Evaporacion
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Potenza Frigorifera - Refrigerating duty - Puissance frigorifique
Kalteleistung - Potencia frigorifica

Tev | Text P P
°c | °c Watt | Kcallh
25 22115 | 19019
30 20014 | 17212
15 | 35 17904 | 15397
40
45
25 18946 | 16294
30 17140 | 14740
20 | 35 13539 | 11644
40
45
25 15853 | 13634
30 14325 | 12320
25 | 35 12779 | 10990
40 11271 | 9693
45
25 13057 | 11229
30 11821 | 10166
30 | 35 10565 | 9086
40 9332 | 8026
45 8116 | 6980
L 25 10515 | 9043
oy 30 9483 | 8155
8 35 | 35 8444 | 7262
= 40 7418 | 6379
~N 45 6326 | 5440
n 25 8301 | 7139
< 30 7459 | 6415
=| 40 [ 35 || 6673 | 5739
(&) 40 5893 | 5068
I 45 4877 | 4194
Tev | Text P P
°C °C Watt Kcal/h
25 47182 | 40577
30 42876 | 36873
15 | 35
40
45
25 40176 | 34551
30 36434 | 31333
20 | 35 32727 | 28145
40
45
25 33317 | 28653
30 30086 | 25874
25 | 35 26870 | 23108
40 23754 | 20428
45
25 26895 | 23130
30 24106 | 20731
30 | 35 21313 | 18329
40 18573 | 15973
45 15832 | 13616
LL 25 21430 | 18430
- 30 19098 | 16424
8 35 [ 35 | [ 16762 | 14415
- 40 14425 | 12406
o 45 11940 | 10268
o 25 16784 | 14434
2] 30 | [ 14791 | 12720
= | <40 [ 35 12853 | 11054
O 40 | [ 10856 | 9336
XL 45 8424 | 7245
ZANOTTI S.p.A.

HCM452TDO1F

HCM562NDO1F

Tev | Text P P
°C °C Watt | Kcal/h
25 26853 | 23094
30 24291 | 20890
-15 35
40
45
25 23027 | 19803
30 20793 | 17882
-20 35 18615 | 16009
40
45
25 19212 | 16522
30 17276 | 14857
-25 35 15381 | 13228
40
45
25 15581 | 13400
30 13907 | 11960
-30 35 12254 | 10538
40 10636 | 9147
45
25 12488 | 10740
30 11100 9546
-35 35 9723 8362
40 8339 7172
45 6850 5891
25 9832 8456
30 8655 7443
-40 35 7511 6459
40 6306 5423
45 4830 4154
Tev | Text P P
°C °C Watt | Kcal/h
25 63392 | 54517
30 57600 | 49536
-15 35 51846 | 44588
40
45
25 54083 | 46511
30 49149 | 42268
-20 35 44236 | 38043
40
45
25 45155 | 38833
30 41052 | 35305
-25 35 36954 | 31780
40 32935 | 28324
45
25 36923 | 31754
30 33598 | 28894
-30 35 30269 | 26031
40 26946 | 23174
45
25 29694 | 25537
30 27102 | 23308
-35 35 24516 | 21084
40 21780 | 18731
45 19024 | 16361
25 23878 | 20535
30 21685 | 18649
-40 35 19494 | 16765
40 17302 | 14880
45 15111 12995

HCM502NDO1F

Tc Ta P P
°C | °C Watt | Kcallh
25 36721 | 31580
30 33578 | 28877
-15 | 35 30363 | 26112
40 27149 | 23348
45
25 30617 | 26331
30 27931 | 24021
20 | 35 25165 | 21642
40 22409 | 19272
45
25 24935 | 21444
30 22651 | 19480
25 | 35 20281 | 17442
40 17925 | 15416
45 15660 | 13468
25 20064 | 17255
30 18175 | 15631
-30 | 35 16199 | 13931
40 14224 | 12233
45 12281 | 10562
25 15778 | 13569
30 14141 | 12161
35 | 35 12439 | 10698
40 10744 | 9240
45 8988 | 7730
25 12240 | 10526
30 10808 | 9295
40 | 35 9391 8076
40 7984 | 6866
45 6344 | 5456

CM



Dati tecnici - Technical data - Données techniques
Technische Daten- Datos técnicos

Codice - Code - Code HCM562 | HCM563 | HCM563
Code - Codigo TDO1F NDO1F TDO1F
Tensione - Voltage - Tension Volt-Ph-Hz| 400/3N~/50|400/3N~/50 |400/3N~/50

Spannung - Voltaje

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale kW* 30.9 35.8 41.6
Nennaufnahme - Absorcién nominal

Assorb. nominale - Nominal absorption - Absorp. nominale AMP 66.7 79.8 90.9
Nennaufnahme - Absorcién nominal

Refrigerante - Refrigerant - Réfrigérant R404A R404A R404A
Kéltemittel - Refrigerante

Massa unita condensante - Condensing Unit
Unité de Condensation - Kondensatoreinheit kg 1214 1311 1320
Unidad Condensadora

Compressore - Compressor - Compresseur - Kompressor - Compresor

Tipo - Type - Type 3xV1559Y| 3xV1571Y | 3xv2084Y
Typ - Tipo

Pot. nom. - Nominal horsepower - Puissance nominale kW 3x9.2 3x11 3x14.7
Nennleistung- Potencia Nominal

Condensatore - Condenser - Condenseur - Kondensator - Condensador

Portata d’ aria - Air volume - Débit d’air m¥h 22300 34000 34000
Luftmenge - Volumen aire

Raccordi - Pipe fittings - Raccords - Rohrverschraubungen - Racores

Aspirazione - Suction pipe - Tuyau d'aspiration

- 2 mm 54 64 64
Ansaugrohr - Tubo aspiracion
Liquido - Refrigerant pipe - Tuyau réfrigérant J mm 18 22 22
Kéaltemittelrohr - Tubo liquido

ar

E = Comp. ermetico - Hermetic comp. - Comp. hermétique - Hermetischer Komp. - Comp. hermético
S = Comp.semiermetico - Semihermetic comp. - Compr. semihérmetique - Halbhermetischer Komp.- Comp.Semihermetico
*  =In condizioni di marcia - When normally running - En marche - Bei Betrieb - En funcionamiento

Text = Temperatura esterna - Outside temperature - Température extérieure - Umgebungstemperatur - Temperatura externa
Tev = Temperatura Evaporazione - Evaporation Temperature - Température Evaporation - Temperatura Verdampfung - Temperatura Evaporacion
P = Potenza frigorifera - Refr. capacity - Puissance frig. - Kélteleistung - Potencia frigorifica
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Potenza Frigorifera - Refrigerating duty - Puissance frigorifique

Kalteleistung - Potencia frigorifica

Tev | Text P P
°c | °c || watt | Keallh
25 | [ 73086 | 62854
30 | | 66133 | 56874
45 [ 35 | [ 59259 | 50963
40
45
25 | | 62634 | 53865
30 | | 56589 | 48667
20 [ 35 | [ 50603 | 43519
40 | [ 44777 | 38508
45
25 | | 52584 | 45222
30 | [ 47425 | 40786
25 [ 35 | [ 42304 | 36381
40 | [ 37311 | 32087
45
25 | [ 43275 | 37217
30 | [ 38950 | 33497
30 | 35 || 34652 | 29801
40 | [ 30407 | 26150
L 45 | [ 26076 | 22425
-— 25 | [ 35041 | 30135
o 30 31508 | 27097
Q)| 35 [ 35 | [ 28420 | 24441
- 40 | | 24961 | 21466
N 45 | [ 21104 | 18149
"lg 25 | | 28440 | 24458
= 30 | | 25788 | 22178
40 [ 35 | [ 23251 | 19996
&) 40 | [ 20431 [ 17571
XL 45 | [ 16586 | 14264

ZANOTTI S.p.A.

HCM563NDO1F

Tev | Text P P
°C °C Watt | Kcal/h
25 92457 | 79513
30 83488 | 71800
-15 | 35 74634 | 64185
40
45
25 79102 | 68028
30 71331 | 61345
20| 35 63649 | 54738
40
45
25 66318 | 57033
30 59703 | 51345
25 | 35 53153 | 45712
40 46779 | 40230
45
25 54514 | 46882
30 48984 | 42126
30 | 35 43499 | 37409
40 38086 | 32754
45
25 44503 | 38273
30 40130 | 34512
35| 35 35807 | 30794
40 31409 | 27012
45 26499 | 22789
25 35899 | 30873
30 32534 | 27979
40 | 35 29312 | 25208
40 25713 | 22113
45 20806 | 17893

HCM563TDO1F

Tev | Text P P
°C | °C Watt | Kcal/h
25 105509 | 90738
30 94920 | 81631
15| 35 84376 | 72563
40
45
25 90369 | 77717
30 81206 | 69837
20 | 35 72059 | 61971
40 63170 | 54326
45
25 75571 | 64991
30 67811 | 58317
25| 35 60030 | 51626
40 52497 | 45147
45
25 61776 | 53127
30 55312 | 47568
30 | 35 48818 | 41983
40 42511 | 36559
45 37362 | 32131
25 50389 | 43335
30 45275 | 38937
35| 35 40193 | 34566
40 35190 | 30263
45 29728 | 25566
25 40826 | 35110
30 36674 | 31540
40 | 35 32524 | 27971
40 28374 | 24402
45 24221 | 20830
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Dimensioni - Dimensions - Dimensions
Abmessungen - Dimensiones CM452 - 502

* Raccordo di mandata
Delivery connection
Raccord de refoulement
Druckanschlu®
Conexion de impulsion

o
** Raccordo di aspirazione [
Suction connection
Raccord d’aspiration
Sauganschlufy
Conexion de aspiracion

57

Mod./mm. A B c D E F G H I L
GCM452 565 100 1600 65 800 16 35 450 840 870
HCM452 750 150 1800 65 900 12 42 450 1015 1070
GCM502 750 150 1800 65 900 16 35 450 1015 1070
HCM502 750 150 2300 65 1150 16 54 450 1015 1070

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage
Montageschema - Esquema de montaje

- Unita condensante a pavimento - Unita condensante a soffitto

- Floor mounted condensing unit - Roof mounted condensing unit

- Unité de condensation au sol - Unité de condensation a plafond

- Kondensationseinheit zur Bodenmontage - Kondensationseinheit zur Deckenmontage

- Unidad condensadora de suelo - Unidad condensadora de techo
S— :

0|

mnc
LI

* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
* Installation advices and warnings to be found on operating instructions manual
* Recommandations au moments d'installations et pour le controle fournis sur le manuel d'installation

* Empfehlungen fiir die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind

* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalacion y control ver manual de instalacion

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

D — !
— — Mod/mm. A B C Kg m
e [ A — L
—— | [ \———r=— [ | GCM452 1890 1490 990 150 2.78
—] 1]
== S | - HCM452 2090 1670 1190 193 4.15
= — I I ——/—/——— [ |
= — | HEee———1H] GCM502 2090 1670 1190 193 4.15
= | [ lFV——m———— |
E—— - L HCM502 2690 1710 1190 295 5.47
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Dimensioni - Dimensions - Dimensions

CM562

Abmessungen - Dimensiones
*GCM =18 ** GCM =42
HCM =18 HCM =54

150

2400

0* g**
-
s 0

o
™
S

| o o o]
o
9]
v

80 1070

CM

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage

Montageschema - Esquema de montaje

- Unita condensante a pavimento

- Floor mounted condensing unit
- Unité de condensation au sol

- Kondensationseinheit zur Bodenmontage
- Unidad condensadora de suelo

- Unita condensante a soffitto

- Roof mounted condensing unit

- Unité de condensation a plafond
- Kondensationseinheit zur Deckenmontage
- Unidad condensadora de techo

* Installation advices and warnings to be found on operating instructions manual
* Recommandations au moments d'installations et pour le controle fournis sur le manuel d'installation

* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione

* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalacion y control ver manual de instalacion

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

* Empfehlungen fiir die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind

N ] N

[T

— | -

= e

—ea—— |

— I

B P

—————

= ]
P
e

[

Mod/mm. A B C Kg. m
GCM562 2790 1580 1190 289 5.24
HCM562 2790 1580 1190 289 5.24

ZANOTTI S.p.A.
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Dimensioni - Dimensions - Dimensions

Abmessungen - Dimensiones

CM563

*GCM =22 ** GCM = 54
HCM = 22 HCM =64

150 3400

80 1070

o* o 1200

|
\
|
|
|
|
J

1230

. 550
ﬂ\

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage

Montageschema - Esquema de montaje

- Unita condensante a pavimento

- Floor mounted condensing unit

- Unité de condensation au sol

- Kondensationseinheit zur Bodenmontage
- Unidad condensadora de suelo

- Unita condensante a soffitto

- Roof mounted condensing unit

- Unité de condensation a plafond

- Kondensationseinheit zur Deckenmontage
- Unidad condensadora de techo

* Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione

* Installation advices and warnings to be found on operating instructions manual

* Recommandations au moments d'installations et pour le controle fournis sur le manuel d'installation

* Empfehlungen fiir die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind

* Por cuanto respecta a recomendaciones de instalacion y control ver manual de instalacion

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages
Verpackungsmasse und-abmessungen - Masa y medidas del embalaje

J,,

c
1
G

Mod/mm, A B C Kg m

GCM563 3790 1580 1190 387 7.12

HCM563 3790 1580 1190 387 7.12

— | = — —
—= e
—— | | [ /m—7e—— | [ |
———l s
— _— | L
= |
= | | |
— |

P
P
—— ——
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Descrizioni, dati tecnici ed illustrazioni sono indicativi e non vincolanti. La ZANOTTI S.p.A. si riserva il diritto, per ragioni tecniche e commerciali,
di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche ritenute necessarie, ferme restando le caratteristiche degli impianti.

Descriptions, technical data and pictures are only indicative and not binding. They are subject to modifications without notice, as ZANOTTI S.p.A.
will deem convenient for technical and commercial reasons. The basic features will be left unchanged.

Les descriptions,les données techniques et les illustrations sont indicatives et pas contraignantes. ZANOTTI S.p.A. se reserve le droit d'apporter a cette
documentation, pour raisons techniques et commerciales, a n'importe quel moment et sans préavis, toutes les modifications qui sont considerées
nécessaires, étant toujours inchangées les caractéristiques de base des appareils.

Beschreibungen, technische Daten und Bilder sind nur Richtdaten und daher kénnten geéndert werden. ZANOTTI S.p.A behalt sich Recht vor,
aus technischen und Geschéaftsgriinden zur jeder Zeit und ohne Vorankiindigung an diesen Anlagen alle erforderlichen Anderungen vorzunehmen.

Descripciones, datos técnicos e ilustraciones son indicativos y no vinculantes. La ZANOTTI S.p.A. se reserva el derecho, por razones técnicas
y comerciales, de aportar en cualquier momento y sin previo aviso, las modificaciones que se consideren necesarias, manteniendo
las caracteristicas de las instalaciones.





